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1. Σημαντικές αρχικές

Μόνο η γνώση και η ακριβής τήρηση των παρόντων οδηγιών 
χρήσης διασφαλίζουν την ορθή και επαγγελματική χρήση του 
προϊόντος, εξασφαλίζουν το μέγιστο δυνατό όφελος και τις 
αξιώσεις της εγγύησης Vetter.

Οποιαδήποτε χρήση/λειτουργία της πνευματικής σκηνής παντός 
τύπου απαιτεί ακριβή γνώση και συμμόρφωση με τις παρούσες 
οδηγίες χρήσης.

Αυτές οι οδηγίες λειτουργίας πρέπει να θεωρούνται μέρος του 
προϊόντος και να διατηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του 
προϊόντος. Αν το προϊόν έχει μεταβιβαστεί, οι οδηγίες χρήσης 
πρέπει και αυτές να μεταβιβαστούν στον επόμενο χρήστη.

2. Περιγραφή προϊόντος

2.1 Πεδίο εφαρμογής

Το φάσμα των εφαρμογών της σκηνής είναι σχεδόν ανεξάντλητο:

 9 ως αδιάβροχη σκηνή αλλαγής σε περίπτωση ατυχήματος με 
επικίνδυνα εμπορεύματα

 9 για την προστασία επικίνδυνων εμπορευμάτων που 
ανακτούνται υπό βροχή,

 9 π.χ. μαγνήσιο ως χύμα υλικό

 9 ως κέντρο ελέγχου για ανθρωπιστικές οργανώσεις

 9 ως προστασία από τις καιρικές συνθήκες για το τμήμα 
εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών

 9 ως ιδιωτικός χώρος κατά τη διάρκεια ερευνών από την 
αστυνομία

 9 ως ιατρική σκηνή, σημείο συγκέντρωσης τραυματιών, 
προσωρινή φροντίδα ασθενών

 9 ως σκηνή τροφοδοσίας για επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας

 9 Ως σημείο ιατρικής διαλογής
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2.2 Πεδίο εφαρμογής

Κωδ. Προϊόντος Περιγραφή PZ 12
(1520 0029 01)

PZ 17
(1520 0004 01)

PZ 20
(1520 0047 01)

1520 0030 01 Σκελετός σκηνής PZ 12 με σχοινιά 
τάνυσης X

1520 0006 01 Σκελετός σκηνής PZ 17 με σχοινιά 
τάνυσης X

1520 0049 01 Σκελετός σκηνής PZ 20 με σχοινιά 
τάνυσης X

1520 0031 00 Δάπεδο σκηνής PZ 12 X

1520 0009 00 Δάπεδο σκηνής PZ 17 X

1520 0050 00 Δάπεδο σκηνής PZ 20 X

1520 0036 00 Μουσαμάς σκηνής PZ 12 X

1520 0012 00 Μουσαμάς σκηνής PZ 17 X

1520 0054 00 Μουσαμάς σκηνής PZ 20 X

1520 0040 00 Μουσαμάς εισόδου PZ 12 X

1520 0079 00 Μουσαμάς εισόδου PZ 17 X

1520 0055 00 Μουσαμάς εισόδου PZ 20 X

1520 0042 00 Βαλίτσα  (110 x 85 x 40 cm) X

1520 0005 00 Βαλίτσα  (110 x 85 x 60 cm) X X

1520 0024 00 Πάσσαλος X X X

1520 0283 01 Υλικό επισκευής X X X

1520 0025 00 Θήκη, κόκκινη για τους πασσάλους X X X

1523 0068 00 Σφυρί X X X

Κωδ. Προϊόντος Περιγραφή PZ 25
(1520 0089 01)

PZ 30
(1520 0094 02)

PZ 40
(1520 0106 02)

1520 0090 01 Σκελετός σκηνής PZ 25 με σχοινιά 
τάνυσης X

1520 0095 02 Σκελετός σκηνής PZ 25 με σχοινιά 
τάνυσης X

1520 0107 02 Σκελετός σκηνής PZ 40 με σχοινιά 
τάνυσης X

1520 0091 00 Δάπεδο σκηνής PZ 25 X

1520 0096 01 Δάπεδο σκηνής PZ 30 X

1520 0108 01 Δάπεδο σκηνής PZ 40 X

1520 0092 00 Μουσαμάς σκηνής PZ 25 X

1520 0100 01 Μουσαμάς σκηνής PZ 30 X

1520 0112 01 Μουσαμάς σκηνής PZ 40 X

1520 0093 00 Μουσαμάς εισόδου PZ 25 X

1520 0101 01 Μουσαμάς εισόδου PZ 30/PZ 40 X X

1520 0005 00 Βαλίτσα  (110 x 85 x 60 cm) X X

1520 0115 00 Βαλίτσα  PZ 40 X

1520 0024 00 Πάσσαλος X

1520 0335 00 Πάσσαλος PZ 30 + PZ 40 X X

1520 0283 01 Υλικό επισκευής X X X
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1520 0025 00 Θήκη, κόκκινη για τους πασσάλους X

1523 0139 00 Θήκη, κόκκινη για τους πασσάλους 
PZ 30/PZ 40 X X

1523 0068 00 Σφυρί X X X

2.3 Προαιρετικά εξαρτήματα

Κωδ. Προϊόντος Περιγραφή

1520046000 Συσκευασία για την PZ 12, PZ 17 και 
PZ 20   215 x 145 cm, κίτρινη, συμπερ. 
εγκοπή αυτόματης ασφάλισης

1523003700 Συσκευασία για την PZ 25, PZ 30 και        
PZ 40 265 x 150 cm, κίτρινη, συμπερ. 
Εγκοπή αυτόματης ασφάλισης

2.4 Προβλεπόμενη χρήση

Οι πνευματικές σκηνές παντός τύπου πρέπει να λειτουργούν 
μόνο με πεπιεσμένο αέρα, ποτέ με εύφλεκτα ή επιθετικά αέρια. Η 
πνευματική σκηνή παντός τύπου επιτρέπεται να πληρωθεί μόνο 
μέσω γνήσιων εξαρτημάτων Vetter.

2.5 Οδηγίες ασφαλείας

Η χρήση του προϊόντος πρέπει να γίνεται από αξιόπιστο και 
εκπαιδευμένο προσωπικό. Πρέπει να φοράτε πάντα ρουχισμό 
ατομικής προστασίας κατάλληλα για την εργασία. Εάν κατά 
τον έλεγχο του προϊόντος αποκαλυφθούν ρωγμές, τρυπήματα 
ή διαρροές στο πνευματικό πλαίσιο που θα μπορούσαν να 
οδηγήσουν σε διάτρηση, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή 
τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Η επαφή με θερμά ή αιχμηρά 
υλικά πρέπει να αποφεύγεται με κάθε τρόπο.

Λόγω της ελαφριάς κατασκευής της πνευμ.   
σκηνής, σε πολύ δυνατούς ανέμους,    
ενδέχεται να παρουσιάσει προβλήματα   
σταθερότητας.

Πάντα να στερεώνετε τις σκηνές με σχοινιά ή να γεμίζετε δεξαμενές 
αντίβαρου. 

3. Προετοιμασία προϊόντος για χρήση

3.1 Προετοιμασία για χρήση

Να ελέγχετε την πνευματική σκηνή πριν και μετά από κάθε χρήση 
για να βεβαιωθείτε ότι είναι σε άριστη κατάσταση και σιγουρευτείτε 
ότι ακολουθείτε το σχέδιο δίπλωσης μετά τη χρήση.  
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4. Οδηγίες χρήσης

Ανοίξτε το κάλυμμα της συσκευασίας. Τοποθετήστε την 
πνευματική σκηνή στην επιθυμητή θέση. Το έδαφος κάτω από 
τη βάση της δεν πρέπει να έχει αιχμηρά ή μυτερά αντικείμενα! 
Η σκηνή μπορεί να φουσκώσει είτε με φυσητήρα είτε με φιάλη 
πεπιεσμένου αέρα.

4.1 Χρήση με φυσητήρα     
 (βλ. φυσητήρα σκηνής)

Η σύνδεση πλήρωσης της πνευματικής σκηνής ανοίγει από τον 
εισερχόμενο αέρα. Συνδέστε τον σωλήνα του φυσητήρα στη 
σύνδεση πλήρωσης της σκηνής. Για να το κάνετε αυτό, ξεβιδώστε 
το καπάκι στη σύνδεση πλήρωσης αριστερόστροφα και ελέγξτε 
ότι η βαλβίδα είναι κλειστή. Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας πλήρωσης 
είναι σωστά ασφαλισμένος στο πλαίσιο της σκηνής και τον 
φυσητήρα.

Ενεργοποιήστε τον φυσητήρα και γεμίστε τη σκηνή μέχρι τη 
μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας. Η σκηνή θα φουσκώσει 
αυτόματα. Η ενσωματωμένη βαλβίδα ασφαλείας στο πλαίσιο 
στήριξης εμποδίζει την υπέρβαση του ορίου πλήρωσης. Η 
πλήρωση μπορεί να σταματήσει μόλις ακουστεί η βαλβίδα 
ασφαλείας. Για να γίνει αυτό, απενεργοποιήστε τον φυσητήρα, 
αποσυνδέστε τον σωλήνα πλήρωσης από τη σύνδεση πλήρωσης 
και βιδώστε το καπάκι (περιστρέφοντάς το δεξιόστροφα).

Προσοχή! Εάν κάποια μέρη του πλαισίου  της  
σκηνής πιαστούν όταν το φουσκώνετε,   
απενεργοποιήστε αμέσως τον φυσητήρα   
και διορθώστε το πρόβλημα. Στη     
συνέχεια, η πλήρωση μπορεί να συνεχιστεί. 

4.2 Χρήση με φιάλες πεπιεσμένου αέρα

Συνδέστε τον ρυθμιστή πίεσης στη φιάλη πεπιεσμένου αέρα. 
Κλείστε τη στρόφιγγα (3) του ρυθμιστή πίεσης. Ανοίξτε τη βαλβίδα 
της φιάλης αργά αργά (5). Το μανόμετρο (1) δείχνει την πίεση 
στη φιάλη. Ρυθμίστε την πίεση εξόδου στα 10 bar περίπου με τη 
βαλβίδα ρύθμισης (4). Η ρυθμισμένη πίεση μπορεί να ελεγχθεί 
μέσω του μετρητή πίεσης εξόδου (2). Συνδέστε τον σωλήνα αέρα 
του ρυθμιστή πίεσης (6) στην σύνδεση της σκηνής (7). Ανοίξτε 
τη βαλβίδα (3) μείωσης της πίεσης και ξεκινήστε τη διαδικασία 
πλήρωσης. Παρατηρήστε τη σκηνή κατά τη διαδικασία πλήρωσης. 
Η σκηνή στήνεται αυτόματα. Η ενσωματωμένη βαλβίδα ασφαλείας 
στο πλαίσιο στήριξης εμποδίζει την υπέρβαση του ορίου 
πλήρωσης. Η πλήρωση μπορεί να σταματήσει μόλις ακουστεί η 
βαλβίδα ασφαλείας. Για να το κάνετε αυτό, κλείστε τη μανιβέλα 
στη φιάλη πεπιεσμένου αέρα. Ο σωλήνας πλήρωσης μπορεί τώρα 
να αφαιρεθεί από τη σύνδεση πλήρωσης.

π.χ. Φυσητήρας σκηνής  
0,14-0,4 bar 230 V   
(κωδ. πρ. 1523017700)

7

5

1 2

3

4

6
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Προσοχή! Εάν κάποια μέρη του πλαισίου  της   
σκηνής πιαστούν όταν το φουσκώνετε,   
απενεργοποιήστε αμέσως τη φιάλη   
πεπιεσμένου αέρα και διορθώστε το   
πρόβλημα. Στη συνέχεια, η πλήρωση    
μπορεί να συνεχιστε.  

4.3 Αποσυμπίεση σκηνής

Το πλαίσιο στήριξης ξεφουσκώνει μέσω της σύνδεσης πλήρωσης. 
Για την αποσυμπίεση, κλείστε την πηγή αέρα (φιάλη πεπιεσμένου 
αέρα κλπ.) και αποσυνδέστε τον ρυθμιστή πίεσης ή τον σωλήνα 
του φυσητήρα. Η βαλβίδα αποσυμπίεσης ανοίγει πιέζοντας την 
προς τα μέσα και περιστρέφοντας τον πείρο (1) προς τα αριστερά.

1

πείρος πριν το 
κλείδωμα

πίεση προς τα μέσα + 
στρίψιμο βαλβίδα ανοιχτή

Διπλώστε τη σκηνή παντός τύπου με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί 
να διαφύγει ο αέρας (διπλώστε προς την κατεύθυνση της σύνδεσης 
πλήρωσης). Ο υπόλοιπος αέρας μπορεί να αποσυμπιεστεί με έναν 
προσαρμογέα κενού (κωδ. πρ.: 1600016301). 

Για να γίνει αυτό, βιδώστε τον προσαρμογέα κενού (μαύρη 
σύνδεση πλήρωσης) στη βαλβίδα εξαερισμού (όχι στον χάλκινο 
σύνδεσμο). Συνδέστε τον σύνδεσμο ταχείας αποδέσμευσης στον 
σωλήνα σύνδεσης του ρυθμιστή πίεσης. Ανοίξτε αργά τη μανιβέλα 
του ρυθμιστή πίεσης. Μέγιστη πίεση εισόδου 6 bar, βέλτιστη 4 bar. 

Είναι επίσης δυνατό να αδειάσετε το πλαίσιο στήριξης 
χρησιμοποιώντας έναν φυσητήρα με λειτουργία αναρρόφησης. 
Για να γίνει αυτό, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας του 
φυσητήρα.

Μετά την αποσυμπίεση και πριν από την   
αποθήκευση της πνευματικής σκηνής, η   
βαλβίδα πρέπει να απελευθερωθεί    
ξανά για να διασφαλιστεί η σωστή   
πλήρωση την επόμενη φορά που     
θα χρησιμοποιηθεί!
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4.4 Σχέδιο αναδίπλωσης

Πριν την αποθήκευση, το πλαίσιο της σκηνής πρέπει να 
είναι εντελώς άδειο!

1. Το μπροστινό μέρος διπλώνεται κατά μήκος σε 4 ίσα τμήματα.

2. Στη συνέχεια, διπλώστε τη σκηνή PZ 12 τέσσερις φορές προς 
την κατεύθυνση της σύνδεσης πλήρωσης. Όλοι οι άλλοι τύποι 
σκηνών πρέπει να διπλώνονται πέντε φορές. 

3. Η σκηνή μπορεί τώρα να τοποθετηθεί στη βαλίτσα. 

 

Πρόσοψη 

Σύνδεση 

πλήρωσης 
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4.5 Zusatzinformationen PZ 30 und PZ 40

Οι πνευματικές σκηνές γρήγορης ανάπτυξης των τύπων PZ 30 και 
PZ 40 έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ως σκηνές 2 θαλάμων 
για μεγαλύτερη λειτουργική ασφάλεια.

Το γέμισμα και η αποσυμπίεση πραγματοποιούνται μέσω δύο 
ξεχωριστών συνδέσεων πλήρωσης. Οι συνδέσεις πλήρωσης της 
σκηνής είναι εξοπλισμένες με συνδέσμους ταχείας απελευθέρωσης. 
Για την πλήρωση συνδέεται ο αντίστοιχος σωλήνας πλήρωσης 
(κωδ. προϊόντος 1520033800) (βλ. παρακάτω).

Σύνδεση πλήρωσης σκηνής

Σύνδεση για ρυθμιστή πίεσης

Για την πλήρωση συνδέστε τις άκρες των σωλήνων πλήρωσης 
στη σκηνή. Τώρα συνδέστε τον σωλήνα πλήρωσης στον ρυθμιστή 
πίεσης και φουσκώστε τη σκηνή.

Για να την ξεφουσκώσετε, κλείστε την πηγή αέρα (φιάλη 
πεπιεσμένου αέρα κλπ.) και στη συνέχεια ανοίξτε τις στρόφιγγες 
για να την αποσυμπιέσετε. Στη συνέχεια, αποσυνδέστε τον 
ρυθμιστή πίεσης. Η σκηνή αποσυμπιέζεται. Για πιο γρήγορη 
αποσυμπίεση, αποσυνδέστε τον σωλήνα πλήρωσης από τη 
σκηνή. Ο υπόλοιπος αέρας μπορεί να αποσυμπιεστεί με έναν 
προσαρμογέα κενού (κωδ. πρ.: 1600016301). Για να επιταχυνθεί 
η αποσυμπίεση, μπορούν να προσαρτηθούν προσαρμογείς κενού 
και στις δύο συνδέσεις πλήρωσης της σκηνής.

 

Διαχωριστικό 
θαλάμων 

2. Σύνδεση 
πλήρωσης 1. Σύνδεση 

πλήρωσης 
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5. Πρακτικές συμβουλές

 9 Τα μεμονωμένα χωρίσματα, οι μουσαμάδες δαπέδου και οι 
μουσαμάδες της σκηνής μπορούν να αφαιρεθούν γρήγορα 
και εύκολα εάν απαιτείται. Η σύνδεση με το πνευματικό 
στήριγμα έχει σχεδιαστεί ως συνδετήρας Velcro.

 9 Όταν χρησιμοποιείτε θερμαντικά σώματα στη σκηνή, πρέπει 
να αποφεύγεται η άμεση ακτινοβολία θερμότητας στα 
τοιχώματα της σκηνής.

 9 Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, τα φωτιστικά μπορούν να 
κρεμαστούν στο στήριγμα.

 9 Οι ιατρικές συσκευές, για παράδειγμα, μπορούν να 
τοποθετηθούν στους κρίκους μεταφοράς. Δεν πρέπει να 
ξεπερνούν το μέγ. βάρος των 3 κιλών.

 9 Για επέκταση, μπορείτε εύκολα να συνδέσετε πολλαπλές 
σκηνές μεταξύ τους χρησιμοποιώντας συνδέσεις Velcro.

 9 Μετά το τέλος της εργασίας, η σκηνή πρέπει να καθαριστεί 
από τη βρωμιά με ένα μη επιθετικό καθαριστικό. Το στέγνωμα 
γίνεται σε κανονική θερμοκρασία δωματίου. Επεξεργαστείτε 
τις εξωτερικές επιφάνειες με καθαριστικό του εμπορίου.

 9 Το δίπλωμα και η συσκευασία να γίνεται σύμφωνα με το 
σχέδιο αναδίπλωσης. Είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι η 
σκηνή είναι σωστά διπλωμένη για να διασφαλιστεί ότι μπορεί 
να στηθεί σωστά για την επόμενη χρήση.

6. Αποθήκευση

Εάν αποθηκεύονται και χειρίζονται    
σωστά, τα ελαστικά προϊόντα     
διατηρούν σχεδόν τις ίδιες ιδιότητες για    
μεγάλο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, οι    
φυσικές τους ιδιότητες αλλάζουν ή/και η   
διάρκεια ζωής τους μειώνεται αν δεν    
τα χειρίζεστε και τα αποθηκεύετε σωστά!

Πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες συνθήκες αποθήκευσης:

Αποθηκεύστε το σε ένα μέρος δροσερό, στεγνό, χωρίς σκόνη και 
με μέτριο αερισμό.

Η θερμοκρασία στον χώρο αποθήκευση πρέπει να είναι περίπου 
15 °C και σε καμία περίπτωση να μην υπερβαίνει τους 25 °C. 

Η θερμοκρασία δεν πρέπει επίσης να είναι μικρότερη από -10 °C. 

Εάν υπάρχουν θερμαντικά σώματα και σωληνώσεις στον χώρο 
αποθήκευσης, πρέπει να μονωθούν ανάλογα, ώστε η θερμοκρασία 
να μην υπερβαίνει τους 25 °C. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ του 
θερμαντικού σώματος και της συσκευασίας της σκηνής πρέπει να 
είναι 1 μ.
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Τα ελαστικά προϊόντα δεν πρέπει να αποθηκεύονται σε χώρους με μεγάλη υγρασία. Η 
υγρασία πρέπει να είναι κάτω από 65 %.

Τα ελαστικά προϊόντα πρέπει να προστατεύονται από το φως (άμεσο ηλιακό φως, 
τεχνητό φως με υψηλή συγκέντρωση UV). Τα παράθυρα στο χώρο αποθήκευσης πρέπει 
να σκιάζονται αναλόγως.

Διασφαλίστε ότι δεν υπάρχουν συσκευές δημιουργίας αερίων στον χώρο αποθήκευσης.

Ο χώρος αποθήκευσης δεν πρέπει να περιέχει διαλύτες, καύσιμα, λιπαντικά, χημικά, οξέα 
κλπ.

Τα ελαστικά προϊόντα πρέπει να αποθηκεύονται χωρίς να είναι υπό πίεση, καθώς αυτό 
μπορεί να τους προκαλέσει μόνιμες στρεβλώσεις ή ρωγμές.

Μερικά μέταλλα, π.χ. ο χαλκός και το μαγγάνιο επηρεάζουν αρνητικά τα ελαστικά 
προϊόντα.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο DIN 7716.

7. Διαστήματα ελέγχων

Πριν και μετά από κάθε χρήση, αλλά και τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, η σκηνή και 
τα εξαρτήματά της θα πρέπει να υποβάλλονται σε οπτικό και λειτουργικό έλεγχο από 
εξειδικευμένο προσωπικό. Για να γίνει αυτό, φουσκώστε τη σκηνή στο 50 % περίπου της 
μέγιστης πίεσης ( 0,25 bar) λειτουργίας. Ελέγξτε όλα τα εξαρτήματα που φουσκώνουν για 
ρωγμές, τρυπήματα, αποκολλήσεις, ζημιά λόγω θερμότητας ή χημικών. 

Εάν η πίεση δεν πέσει αισθητά μέσα σε μια ώρα, η σκηνή είναι έτοιμη για εκ νέου χρήση.

Σε περίπτωση που εντοπιστούν σοβαρές ζημιές ή εάν έχετε απορίες, επικοινωνήστε με 
τον κατασκευαστή.

8. Οδηγός επισκευής

Μικρές ζημιές, όπως σκισίματα, κοψίματα ή τρυπήματα (μέγ. 4 cm) μπορούν να 
επισκευαστούν από τον χειριστή χρησιμοποιώντας το υλικό επισκευής που παρέχεται, 
ως εξής:

1. Επιλέξτε το μέγεθος του επιθέματος έτσι ώστε να προεξέχει περίπου 4 cm πέρα από 
την κατεστραμμένη περιοχή σε κάθε πλευρά.

2. Σημειώστε το επίθεμα στο πλαίσιο στήριξης.

3. Τραχύνετε την επιφάνεια του πλαισίου στο μέγεθος του επιθέματος καθώς και στη μία 
πλευρά του εμπλάστρου.

4. Εφαρμόστε μια λεπτή στρώση της ειδικής κόλλας στις τραχιά επιφάνεια του πλαισίου 
και του επιθέματος.

5. Αφήστε την ειδική κόλλα να στεγνώσει για περίπου 10-15 λεπτά μέχρι να μην κολλάει 
πια.

6. Πιέστε σταθερά το επίθεμα στην προεπεξεργασμένη επιφάνεια του πλαισίου ώστε να 
είναι λείο.

7. Αφήστε το πλαίσιο στήριξης να κάτσει για τουλάχιστον 48 ώρες
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Οι μεγάλες ζημιές επισκευάζονται μόνο στο εργοστάσιο. 

Μετά την επισκευή, το πλαίσιο στήριξης της σκηνής πρέπει να ελεγχθεί για 
τυχόν διαρροές από εξειδικευμένο προσωπικό. 

9. Τεχνικά στοιχεία

Typ PZ 12 PZ 17 PZ 20

Κωδ. προϊόντος (σετ) 1520 0029 01 1520 0004 01 1520 0047 01

Μέγεθος εξωτερικά, (Μ 
x Π x Υ) cm 370 x 386 x 258 490 x 386 x 248 501 x 436 x 248

Μέγεθος εσωτερικά, (Μ 
x Π x Υ) cm 370 x 350 x 240 490 x 350 x 230 501 x 400 x 230

Πίεση λειτουργίας bar 0,5 0,5 0,5

Πίεση δοκιμής bar 0,65 0,65 0,65

Μέγεθος συσκευασίας 
(Μ x Π x Υ) cm 110 x 85 x 40 110 x 85 x 60 110 x 85 x 60

Απαίτηση αέρα l 1.632 2.025 2.332

Χρόνος πλήρωσης, 
περ. sec 40 50 55

Βάρος kg 55 65 75

Typ PZ 25 PZ 30 PZ 40

Κωδ. προϊόντος (σετ) 1520 0089 01 1520 0094 02 1520 0106 02

Μέγεθος εξωτερικά, (Μ 
x Π x Υ) cm 500 x 536 x 258 600 x 550 x 310 800 x 550 x 310

Μέγεθος εσωτερικά, (Μ 
x Π x Υ) cm 500 x 500 x 240 600 x 514 x 290 800 x 514 x 290

Πίεση λειτουργίας bar 0,5 0,5 0,5

Πίεση δοκιμής bar 0,65 0,65 0,65

Μέγεθος συσκευασίας 
(Μ x Π x Υ) cm 110 x 85 x 60 110 x 85 x 60 110 x 85 x 85

Απαίτηση αέρα l 2.568 2.866 4.060

Χρόνος πλήρωσης, 
περ. sec 120 130 150

Βάρος kg 85 104 117

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος για τεχνικές αλλαγές ως προς τη βελτίωση του προϊόντος.
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Εγγυόμαστε ότι θα σας βοηθήσουμε.
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βοηθήματα έκτακτης ανάγκης!


