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1. Inleiding

Voorwaarde voor de veilige omgang en het storingvrije gebruik 
van de Vetter lekafdichtingen is de kennis en naleving van deze 
bedieningshandleiding en de veiligheidsinstructies.

Bij langdurige opslag moet de DIN 7716 in   
acht worden genomen.

Daarnaast moeten de van toepassing zijnde regels voor arbeids-
bescherming en -veiligheid en de voorschriften voor ongeval-
lenpreventie worden opgevolgd evenals de algemeen erkende 
regels der techniek.

De onderhavige gebruiksaanwijzing dient als bestanddeel van 
het product beschouwd en tijdens de levensduur van het product 
bewaard te worden. Wanneer het product doorgegeven wordt, 
dient ook de gebruiksaanwijzing aan de volgende gebruiker over-
gemaakt te worden.

1.1 Gebruikte symbolen

In de tekst worden voor gevaren en waarschuwingen de volgen-
de symbolen gebruikt:

GEVAAR
Dit symbool betekent een onmiddel-
lijk dreigend gevaar. Wanneer dit niet 
wordt voorkomen, zijn dood of ernstig 
letsel het gevolg.

WAARSCHUWING

Dit symbool betekent een mogelijk 
gevaarlijke situatie. Wanneer deze niet 
wordt voorkomen, kunnen dood of 
ernstig letsel het gevolg zijn.

VOORZICHTIG
Dit symbool betekent een mogelijk 
gevaarlijke situatie. Wanneer deze niet 
wordt voorkomen, kunnen lichte of 
kleine verwondingen het gevolg zijn.

LET OP
Dit symbool betekent een mogelijk 
schadelijke situatie. Wanneer deze niet 
wordt voorkomen, kan het product of 
iets in zijn omgeving beschadigd ra-
ken.

1.2 Gebruik volgens voorschrift

Vetter buis- en bypass-afdichtkussens mogen, afhankelijk van het 
gebruiksdoel, alleen met perslucht en alleen met de originele vu-
larmaturen van het bijbehorende drukniveau worden gevuld.
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Deze worden uitsluitend voor het afdichten van lekkages bij re-
servoirs en buizen gebruikt. Gebruik van Vetter lekafdichtingen, 
dat niet volgens voorschrift is, omvat:

 9 Onjuist gebruiken, bedienen of onderhouden van de lekaf-
dichtingen.

 9 Het gebruiken van de lekafdichtingen bij defecte veiligheids-
voorzieningen of onjuist aangebrachte of niet functioneren-
de vularmaturen.

 9 Het niet opvolgen van de aanwijzingen in de bedieningshand-
leiding met betrekking tot opslag, gebruik en onderhoud van 
de lekafdichtingen.

 9 Onvoldoende controle van toebehoren/onderdelen, die aan 
slijtage onderhevig zijn.

 9 Onjuist uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden.

Tot het gebruik volgens voorschrift behoren ook:

 9 De naleving van alle aanwijzingen in deze bedieningshand-
leiding.

 9 Het aanhouden van de in hoofdstuk „Onderhoud en verzor-
ging“ genoemde termijnen voor het onderhoud en de verzor-
ging.

2. Veiligheidsinstructies

Het gebruik van Vetter lekafdichtingen vereist de kennis en nale-
ving van de bedieningshandleiding.

2.1 Algemene aanwijzingen

Voorwaarde is de naleving van alle van toepassing zijnde regels 
voor arbeidsbescherming en veiligheid, de voorschriften voor on-
gevallenpreventie (bijv. DGUV) en de algemeen erkende regels 
der techniek.

Vóór het gebruik van de lekafdichtingen moet worden gecontro-
leerd, of deze bestand zijn tegen de gevaarlijke stof. Raadpleeg 
hiertoe de bestendigheidslijst!

De tegen zuren beschermende pvc-omhulling voor het lekaf-
dichtkussen biedt een verhoogde bescherming tegen zuurspet-
ters. Neem de van toepassing zijnde voorschriften voor de om-
gang met gevaarlijke vloeistoffen in acht.

De voor de uitvoering vereiste persoonlijke beschermingsmidde-
len, beschermende kleding, handschoenen, helm, gezichts- en/
of oogbescherming, adembescherming, volledige bescherming 
moet - naargelang de mate van gevaar en de lokale situatie - wor-
den gedragen.



Zijde 5/38

Vetter Lekafdichtingen

GEVAAR

GEVAAR

GEVAAR

WAARSCHUWING

WAARSCHUWING

WAARSCHUWING

2.2 Gevarenaanwijzingen

Explosiegevaar! Voorkom bij het ontsnappen van brandbare vlo-
eistoffen of gassen elke vonkvorming door fittingen of armaturen.

Vetter lekafdichtingen mogen alleen in goed vastgezette toestand 
worden gevuld. Vul de lekafdichtingen slechts zo ver, tot het lek 
is afgedicht (max. bedrijfsdruk 1,5 bar resp. 12 bar). Verder vullen 
van de lekafdichtingen kan de buis of het reservoir beschadigen 
door de opgebouwde druk.

Een lek in een tank of reservoir is een zwak punt. Voorkom daarom 
elke bijkomende beschadiging door de lekafdichtingen slechts 
zo ver te vullen, totdat er geen vloeistof of gas meer lekt. Dit kan 
reeds het geval zijn bij een druk die lager is dan de maximaal to-
elaatbare bedrijfsoverdruk.

2.3 Waarschuwingsaanwijzingen

Voor en na elk gebruik moet worden gecontroleerd of de lekaf-
dichtingen en het toebehoren in goede staat zijn. Beschadigde 
of in hun werking beperkte afdichtingen en toebehoren vormen 
bronnen van gevaar en mogen n i e t worden gebruikt!

Alle besturingselementen zijn uitgerust met een veiligheidsven-
tiel, dat is afgestemd op de maximaal toelaatbare bedrijfsoverdruk 
van de lekafdichtingen. Bij het overschrijden van de maximale be-
drijfsoverdruk wordt deze afgebouwd via het veiligheidsventiel. 
De tolerantie voor het openen en sluiten van de veiligheidsven-
tielen mag maximaal ± 10 % bedragen. De ingestelde druk mag 
niet worden gewijzigd. Wanneer de verzegeling op het bovenste 
deel van het ventiel is verwijderd, is een betrouwbare werking 
niet meer gewaarborgd. Het veiligheidsventiel moet dan worden 
vervangen. De ingangsdruk bij de besturingselementen (aange-
geven op de ingangskoppeling) mag niet worden overschreden.

Dek vóór het aanbrengen van de lekafdichtingen scherpe randen 
en/of punten in de buurt van het lek af door voldoende bemeten 
afdichtplaten. Daarmee voorkomt u ongewilde beschadigingen 
van de lekafdichtingen en het per ongeluk lekken van gevaarlijke 
vloeistoffen of gassen.

3. Gebruik van de lekafdichtingen

In dit hoofdstuk verneemt u, met welke persluchtbronnen u de 
vetter lekafdichtingen kunnen gebruiken.

Neem bij het gebruik van de lekafdichtingen   
het juiste drukniveau in acht.



Zijde 6/38

3.1 Gebruik met besturingselement, vulslang en   
 persluchtfles

In de volgende afbeeldingen wordt een    
voorbeeld van de handelingsvolgorde    
voor de lekafdichtkussens 1,5 bar    
weergegeven. Voor overige drukniveaus   
en andere persluchtbronnen moeten de    
overeenkomstige lekafdichtingen en    
toebehoren worden gebruikt.    
Vóór het vullen moet het      
lekafdichtkussen correct en veilig met    
de spanriemen stevig op het lekkende    
punt worden vastgezet.

Lekafdichtkussen 

 9 Stap 1        
Lekafdichtkussen LD 50/30 S met klemsleuven 1,5 bar met de 
vulslang verbinden.

Vulslang

 9 Stap 2       
Vulslang met het besturingselement verbinden.

Besturingselement

 9 Stap 3       
Aansluitslang van de drukregelaar met de ingangskoppeling 
van het besturingselement verbinden. Neem daarbij altijd de 
toelaatbare ingangsdruk besturingselement in acht.

Drukregelaar 

 9 Stap 4        
Schroefdraadaansluiting van de drukregelaar in de inwendige 
schroefdraad van het ventiel van de persluchtfles schroeven.

Persluchtfles
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3.2 Gebruik met besturingselement, vulslang en   
 andere persluchtbronnen

Neem de maximale ingangsdrukken van de   
besturingselementen voor de verschillende   
drukniveaus in acht (zie onderstaande tabel).

Gebruikt drukniveau  Maximale ingangsdruk van de 
persluchtbron

0,5 bar 2 bar

1,0 bar 2 bar

1,5 bar 2 bar

2,5 bar 4 bar

12,0 bar 14 bar

Overgangsstukken van de adapterset

De adapterset bevat overgangsstukken voor volgende perslucht-
bronnen:

Persluchtaansluiting vrachtwagen en blinde koppeling

Sluit de stuurleiding af met de blinde koppeling.

De aansluiting voor het vullen van de banden moet standaard 
door een veiligheidsventiel zijn beveiligd.

De stuurleiding moet met de blinde koppeling worden afgeslo-
ten. De vrachtwagen moet door remblokken tegen wegrollen 
worden beveiligd.

Vast lokaal persluchtnet

Aansluiting aan de uitgangskoppeling van een persluchtnet.

Voorgeschakelde drukregelaar max. ingangsdruk 16 bar

Wanneer de uitgangsdruk van het persluchtnet de toelaatbare 
vuldruk van het besturingselement overschrijdt, moet het over-
gangsstuk door de voorgeschakelde drukregelaar worden ver-
vangen.

Ventiel van een vrachtwagenband

Voor het vullen met een gangbare hand- of voetluchtpomp.

Persluchtaansluiting vrachtwagen

blinde koppeling
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Ventielaansluiting van een vrachtwagenband

Voor de luchtextractie uit een reservewiel.

Overgangsstuk bouwcompressor

Overgangsstuk voor een draagbare compressor 

Luchttoevoerslang, 10 m met afsluitkraan

De luchttoevoerslang met afsluitkraan, kan als verlengstuk tussen 
de luchtbron en het besturingselement worden gebruikt.

3.3 Gebruik met hand- en voetluchtpomp

Hand- of voetluchtpomp met 2 m aansluitslang voor de aanslui-
ting aan de ingangskoppeling van een besturingselement.

3.4 Gebruik met voetluchtpomp met     
 veiligheidsventiel en manometer

Voetluchtpomp 1,5 bar met veiligheidsventiel en manometer en 2 
m aansluitslang voor het vullen van lekafdichtkussens.
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4. Gebruik van de lekafdichtingen

In dit hoofdstuk verneemt u, hoe de Vetter lekafdichtingen wor-
den gebruikt.

Neem bij het gebruik van de     
lekafdichtingen de veiligheidsinstructies   
uit hoofdstuk 2 en de van toepassing    
zijnde regels voor arbeidsbescherming en   
veiligheid, de voorschriften voor     
ongevallenpreventie (bijv. DGUV) en de    
algemeen erkende regels der techniek in   
acht.

4.1 Gebruik van de tegen zuren beschermende om  
 hulling

Door het speciale ontwerp van de tegen zuren beschermende 
omhulling kan het lekafdichtkussen inclusief spanriemen gebru-
iksklaar worden opgeslagen in het hulpverleningsvoertuig.

 9 De spanriemen worden beide door de riemdoorvoersleuven 
of de draaibare ogen gevoerd.

 9 Het kussen wordt, eventueel met een gepolsterde plaat eron-
der, in de tegen zuren beschermende omhulling opgeborgen 
en met een klittenbandsluiting vastgezet. Let er op, dat de 
ventielaansluiting in de lip moet liggen!

 9 De spanriemen worden in de bovenste zak met klittenbands-
luiting ondergebracht.

4.2 Voorbereidingen voor het gebruik

Persoonlijke beschermingsmiddelen overeenkomstig de mate 
van gevaar kiezen en aantrekken.

 9 Markeer het werkgebied.

 9 Zorg ervoor, dat zich alleen daartoe bevoegde personen in 
het werkgebied/gevarenzone bevinden.

 9 Kies het/de voor de situatie benodigde lekafdichtkussen/le-
kafdichting.

 9 Neem daarbij de bestendigheids- en materiaallijst in acht.

 9 Controleer het lekafdichtkussen/de lekafdichting en het te 
gebruiken toebehoren op volledigheid en beschadigingen.

 9 Beschadigde lekafdichtkussens/lekafdichtingen en be-
schadigd toebehoren mogen niet worden gebruikt!

 9 Vulslang en besturingselement moeten reeds met het lekaf-
dichtkussen/de lekafdichting verbonden zijn.

 9 Spanriemen om de tank/het reservoir leiden.

 9 Lek met lekafdichtkussen/lekafdichting losjes afsluiten.

Vereenvoudigde afbeeldingen 
met slechts één spanriem.
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 9 Zet vervolgens de te gebruiken lekafdichting vast met de 
spanriemen. Vereenvoudigde afbeeldingen met slechts één 
spanriem!

 9 Vergewis u ervan, dat zich geen personen in de gevarenzone 
bevinden.

 9 De lekafdichting vanuit een veilige positie  vullen, totdat het 
lek is afgedicht.

Explosiegevaar! Voorkom bij het ontsnappen van brandbare 
vloeistoffen of gassen elke vonkvorming door fittingen of arma-
turen.

Vetter lekafdichtingen mogen alleen in goed vastgezette toe-
stand worden gevuld. Vul de lekafdichtingen slechts zo ver, tot 
het lek is afgedicht (max. bedrijfsdruk 1,5 bar resp. 12 bar). Verder 
vullen van de lekafdichtingen kan de buis of het reservoir be-
schadigen door de opgebouwde druk. 

Een lek in een reservoir of een buis is een zwak punt. Voorkom 
daarom elke bijkomende beschadiging door de lekafdichtingen 
slechts zo ver te vullen, totdat er geen vloeistof of gas meer lekt. 
Dit kan reeds het geval zijn bij een druk die lager is dan de maxi-
maal toelaatbare bedrijfsoverdruk. 

Dek vóór het aanbrengen van de lekafdichtingen scherpe randen 
en/of punten in de buurt van het lek af door voldoende bemeten 
afdichtplaten. Daarmee voorkomt u ongewilde beschadigingen 
van de lekafdichtingen en het per ongeluk lekken van gevaarlijke 
vloeistoffen of gassen. 

De Vetter lekafdichtkussens LD 50/30 1,5 bar zijn in 2 verschillen-
de uitvoeringen beschikbaar met elk verschillende mogelijkhe-
den om vast te zetten.

Lekafdichtkussens met 
riemdoorvoersleuven

Lekafdichtkussens met 
draaibare ogen
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4.3 Hantering van de spanratels 

Inrijgen van de riem

Bij gesloten ratel kort aan de vergrendelde schuifklem (1) trekken, 
om de ratelhendel (2) te kunnen bewegen. In een gunstige positie 
het uiteinde van de riem in de sleufas (3) inrijgen en er doorheen 
trekken, totdat de riem strak staat.

Riem spannen

Door bedienen van de ratelhendel zo lang ratelen, tot de gewens-
te of maximale riemspanning is bereikt. Daarbij moeten minstens 
1,5 wikkelingen op de sleufas ontstaan.

Sluiten van de ratel

Na het ratelen aan de schuifklem trekken en de ratelhendel zo ver 
in de sluitstand draaien, totdat de schuif in de vergrendelingsuit-
sparing kan vastklikken.

Openen van de ratel

Vóór het openen van de ratel moet absoluut gewaarborgd zijn, 
dat het lekafdichtkussen drukvrij is, omdat bij het openen van de 
ratel de riem abrupt vrijkomt.

Om de ratel te openen moet aan de schuifklem worden getrokken 
en de ratelhendel ca. 180° tot aan de eindaanslag rond worden 
gedraaid, om de schuif in de laatst mogelijke uitsparing vast te 
laten klikken. De sleufas is nu niet meer vergrendeld. 

De riem kan worden afgewikkeld en eruit worden getrokken.

Bij de spanriemen die in de systemen van Vetter gebruikt worden, 
wordt geen informatie over de standaardhandkracht (SHF) en de 
standaardspankracht (STF) gegeven, omdat ze hier alleen om aan 
te spannen en niet als laadbeveiliging gebruikt worden.

2

1

3
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5. Onderhoud en verzorging

In dit hoofdstuk verneemt u, hoe u de Vetter lekafdichtingen moet 
verzorgen en welke onderhoudsintervallen u moet aanhouden.

5.1 Onderhoudsintervallen

Functioneringstests van de veiligheidsventielen mogen alleen 
zonder lekafdichtingen worden uitgevoerd. Overdrukbereik! Een 
functioneringstest van de veiligheidsventielen met lekafdichtin-
gen kan tot barsten van de lekafdichtingen leiden.

Wanneer? Wat? Welke actie?

Na elk ge-
bruik

Lekafdichting en 
toebehoren 

Op volledigheid en goede staat en 
werking controleren. 

Visuele inspectie en controle van de 
werking. 

Lekafdichtingen met warm water, een 
neutraal schoonmaakmiddel en indien 
nodig een wasborstel reinigen.

Vervolgens bij kamertemperatuur 
laten drogen.

Tegen zuren 
beschermende 
omhulling

Eventueel afvoeren en vervangen.  

Minstens 
eenmaal per 
jaar

Besturingselemen-
ten 

Visuele inspectie en controle van de 
werking. 

Functionering van de koppelingen, 
nippels, manometer en veiligheidsven-
tielen controleren. 

Minstens 
eenmaal per 
jaar

Vulslangen Visuele inspectie en controle van de 
werking. 

Functionering en dichtheid van de 
aansluitnippels en koppelingen cont-
roleren. 

Minstens 
eenmaal per 
jaar

Lekafdichtingen Visuele inspectie en controle van de 
werking. 

Functionering van de aansluitkoppe-
ling controleren. 

Controle op scheuren en/of sneden, 
schuurplekken, veranderingen van 
de oppervlakken door chemische 
inwerkingen.

LET OP
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5.2 Veiligheidsventiel doorblazen

Wanneer een veiligheidsventiel door een binnengedrongen 
vreemd voorwerp te vroeg druk aflaat, de ontluchtingsring (2) 
kort linksom opendraaien en door laten blazen. Wanneer hierdoor 
het vreemde voorwerp niet wordt verwijderd, moet het gehele 
bovenste deel van het ventiel eraf worden geschroefd.

 9 Daartoe een pijptang op hoogte (1) vastklemmen.

 9 Na het losschroeven de ventielconus voorzichtig eraf nemen 
en het vreemde voorwerp van de afdichtplaat verwijderen.

 9 Het bovenste deel van het ventiel weer stevig erop schroeven 
en op goed functioneren controleren.

 9 Er mogen geen wijzigingen aan de ingestelde druk worden 
uitgevoerd.

 9 Wanneer de verzegeling op het bovenste deel van het ventiel 
is verwijderd, is een betrouwbare werking niet meer gewaar-
borgd. Het veiligheidsventiel moet naar de fabrikant worden 
gestuurd.

 9 Bij ijsvorming door hoge luchtvochtigheid en lage tempera-
turen kan een gewone ontdooispray worden gebruikt.

5.3 Visuele inspectie van de veiligheidsventielen

Veiligheidsventielen zijn verzegeld.

Wanneer de verzegeling op het bovenste deel van het 
ventiel is verwijderd, is een betrouwbare werking niet 
meer gewaarborgd. Het veiligheidsventiel moet dan 
worden vervangen.

 9 Verzegelingen aanwezig en intact.

Veiligheidsventielen van het oude type hebben verze-
gelingsloodjes

Veiligheidsventielen van het nieuwe type hebben verze-
gelingsplaten

WAARSCHUWING
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6. Vetter hogedruk-lekafdichtingssysteem

6.1 Beschrijving

Het hogedruk-lekafdichtingssysteem bestaat, afhankelijk van de 
uitvoering, uit één of drie afdichtslangen. Het is bedoeld voor het 
afdichten van T-stukken, ellebogen of problematische vertakkin-
gen.        
Extra afdichtplaten van verschillende materialen (NBR, EPDM, 
FKM) zorgen voor een hogere bestendigheid.

6.2 Veiligheidsinstructies

Neem de van toepassing zijnde voorschriften voor ar-
beidsveiligheid in acht. Explosiegevaar! Voorkom bij het 
ontsnappen van brandbare vloeistoffen of gassen elke 
vonkvorming door fittingen of armaturen.

6.3 Aarding aansluiten

 9 Het vulventiel, alle koppelingen en alle in de afdichtslangen 
en vulslang geïntegreerde elementen zijn van roestvrij staal.

 9 De afdichtslangen zijn permanent geleidend en aan beide zij-
den met een aardingsvoorziening uitgerust.

 9 Bevestig de aardingsdraad aan de op de afdichtslang aange-
brachte aardingsvoorziening.

 9 Draai de aardingsdraad met de vleugelmoer handvast aan.

 9 Controleer vóór het gebruik, of het hogedruk-lekafdichtings-
systeem bestand is tegen de gevaarlijke stof.

 9 Draag de voor het gebruik benodigde en voorgeschreven be-
schermende kleding.
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Kogelkraan verschillend!

6.4 Gebruiksinstructies

 9 Kies de voor het lek geschikte afdichtslang of leg een afdicht-
plaat van EPDM, NBR of FKM onder het lek.

 9 Omwikkel de af te dichten buis zodanig, dat de eerste laag 
van de afdichtslang het lek volledig bedekt.

 9 Voer, zoals hierna afgebeeld, een laag onder de afdichtslang 
door.

Daarna verbindt u het vulsysteem als volgt:

 9 Sluit de drukregelaar op de persluchtfles aan.

 9 Sluit het uitlaatventiel (1) door dit rechtsom te draaien.

 9 Open daarna het ventiel van de fles (2) langzaam.

 9 De fles-uitlaatmanometer geeft de druk in de fles weer (3).

 9 Stel met het regelhandwiel (4) de slang-inlaatdruk in 14 bar.

 9 De verminderde druk wordt op de slang-inlaatdrukmanome-
ter (5) weergegeven.

 9 Verbind het ontluchtingsventiel (1) met de aansluitslang (2) 
van de drukregelaar.

 9 Sluit het ontluchtingsventiel op de rode vulslang (3) aan.

 9 Sluit het ontluchtingsventiel!

 9 Verbind de rode vulslang (3) met het gesloten vulventiel (4) 
en koppel dit aan de afdichtslang (5).

 9 Open het uitlaatventiel aan de drukregelaar door linksom 
draaien om de afdichtslang te vullen.

 9 Open nu voorzichtig het vulventiel en vul de afdichtslang 
slechts zo ver, totdat de beschadigde plek dicht is.

 9 Sluit daarna het vulventiel.

 9 Sluit het uitlaatventiel aan de drukregelaar om het vulsysteem 
te verwijderen en open het ontluchtingsventiel. De drukloze 
vulslang kan nu zonder problemen bij het vulventiel worden 
afgekoppeld.

 9 Het aangebrachte hogedruk-lekafdichtingssysteem - HLS - 
moet permanent worden bewaakt.

 9 De beschadigde buisleiding kan nu zonder problemen wor-
den uitgeschakeld en na het leegmaken worden hersteld.



Zijde 16/38

6.5 Technische gegevens hogedruk-lekafdichtings systeem

Afdichtslang 
1.500 mm

Afdichtslang 
2.500 mm

Afdichtslang  
3.500 mm

Art.-nr 1500015901 1500016001 1500016101

Bedrijfsdruk max. 
bar 14 14 14

psi 203 203 203 

Luchtverbruik bij 14 bar
liter 11,1 20 27,9

cu. Ft 0,4 0,7 1

Temperatuur 
°C -30/+80 -30/+80 -30/+80

°F -22/+176 -22/+176 -22/+176

Gewicht ca.
kg 1,1 1,4 1,8

lbs 2,5 3 3,9

Technische wijzigingen in het kader van productverbetering voorbehouden.
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7. Vetter lekafdichtkussen

7.1 Lekafdichtkussen LD 50/30 1,5 bar

De Vetter lekafdichtkussens LD 50/30 1,5 bar zijn in 2 verschillen-
de uitvoeringen beschikbaar met elk verschillende mogelijkhe-
den om vast te zetten.

Lekafdichtkussens met 
riemdoorvoersleuven 

Lekafdichtkussens 
met draaibare ogen

De Vetter lekafdichtkussens 1,5 bar kunnen bij reservoirs en 
tanks worden gebruikt voor het afdichten lekken.

 9 Verbind de vulslang met de aansluitkoppeling van het geko-
zen lekafdichtkussen 1,5 bar en de nippel van de voetlucht-
pomp 1,5 bar.

 9 De luchttoevoer kan met de hand- of voetluchtpomp, drukre-
gelaar en persluchtfles worden gedaan of door vaste lokale 
persluchtleidingen of luchtextractie uit de luchtremsystemen 
van de vrachtwagen.

 9 Plaats of schuif het lekafdichtkussen op de gekozen positie en 
vul het zo ver, tot het lek is afgedicht en er geen vloeistof of 
gas meer uitlekt.

7.2 Lekafdichtkussen LD 50/30 S 12 bar met riem  
 doorvoersleuven

Het Vetter lekafdichtkussen LD 50/30 S 12 bar is bedoeld voor 
het afdichten van dikwandige reservoirs. De spanriemen zijn 
berekend op 5.000 kg trekkracht.

Het lekafdichtkussen LD 50/30 S 12 bar mag niet voor reservoirs 
van kunststof worden gebruikt. Reservoirs van kunststof kunnen 
ingedrukt en beschadigd worden.

Het lekafdichtkussen LD 50/30 S 12 bar mag alleen voor meta-
len reservoirs, die berekend zijn op 10 kg/m2 belasting, worden 
gebruikt.

 9 Verbind de vulslang met de aansluitkoppeling van het lekaf-
dichtkussen 12 bar en de uitgangskoppeling van het bestu-
ringselement.

 9 Riemen om het reservoir leggen en vastzetten.

 9 De luchttoevoer kan met drukregelaar en persluchtfles wor-
den gedaan of door vaste lokale persluchtleidingen of lucht-
extractie uit de luchtremsystemen van de vrachtwagen.
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 9 Plaats of schuif het lekafdichtkussen op de gekozen positie en 
vul het zo ver, tot het lek is afgedicht en er geen vloeistof of 
gas meer uitlekt.

7.3 Lekafdichtkussen LD 110/60 S XL 1,5 bar met   
 riemdoorvoersleuven

Het Vetter lekafdichtkussen LD 110/60 S XL 1,5 bar is voor het 
afdichten van grote lekken bedoeld. De spanriemen zijn van een 
uiterst scheurvast ontwerp.

 9 Verbind de vulslang met de aansluitkoppeling van het lekaf-
dichtkussen en de uitgangsnippel van het besturingselement.

 9 Riemen om het reservoir leggen en vastzetten.

 9 De luchttoevoer kan met drukregelaar en persluchtfles wor-
den gedaan of door vaste lokale persluchtleidingen of lucht-
extractie uit de luchtremsystemen van de vrachtwagen.

 9 Plaats of schuif het lekafdichtkussen op de gekozen positie en 
vul het zo ver, tot het lek is afgedicht en er geen vloeistof of 
gas meer uitlekt.

 9 Verder vullen van de lekafdichtingen kan de buis of het reser-
voir beschadigen door de opgebouwde druk.

7.4 Lekkagedrainkussen DLD 50/30

Met het lekkagedrainkussen wordt het lek afgedicht en tege-
lijkertijd de vloeistof via de drainkamer gericht afgevoerd. Het 
afdichtvlak ronde de drainkamer wordt opgeblazen, zodat de 
vloeistof veilig kan worden afgevoerd.

 9 Zet een opvangbak neer voor de af te voeren vloeistof. Plaats 
de afvoerslang in de opvangbak.

 9 Verbind de afvoerslang met de kogelkraan en deze op zijn be-
urt met het lekkagedrainkussen.

 9 Verbind de vulslang met de aansluitkoppeling van het lekaf-
dichtkussen en de voetluchtpomp.

 9 Riemen om het reservoir leggen en vastzetten.

 9 Plaats of schuif het lekkagedrainkussen op de gekozen positie 
en vul het.
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7.5 Technische gegevens lekafdichtkussen

LD 50/30 S LD 50/30 W

Art.-nr 1500005401 1500005102

Afmetingen (l x b x h)
cm 61,5 x 30 x 2 61,5 x 30 x 2

inch 24 x 12 x 0,8 24 x 12 x 0,8

Afdichtvlak
cm 50 x 30 50 x 30

inch 20 x 12 20 x 12

Bedrijfsdruk
bar 1,5 1,5

psi 21,75 21,75

Testdruk
bar 1,95 1,95

psi 28,5 28,5

Afdichtdruk
m WS 14 14

psi 20,3 20,3

Luchtverbruik bij 
1,5 bar

liter 17,5 17,5

cu. Ft 0,6 0,6

Gewicht van het 
enkele kussen, ca.

kg 4,3 6,9

lbs 9,5 15,2

Gewicht van de set, 
ca.

kg 29 31,7

lbs 64 69,9

LD 50/30 S 12 bar LD 110/60 S XL DLD 50/30

Art.-nr 1500011402 1500014500 1500006001

Afmetingen (l x 
b x h)

cm 61,5 x 30 x 2 110 x 60 x 2 62 x 30 x 6

inch 24 x 12 x 0,8 43 x 24 x 2,7 24 x 12 x 2,4

Afdichtvlak
cm 50 x 30 86 x 57 50 x 30

inch 20 x 12 34 x 22 20 x 12

Drainkamer
cm 40 x 20 x 3,5

inch 16 x 8 x 1,4

Bedrijfsdruk
bar 12 1,5 1,5

psi 174 21,75 21,75

Testdruk
bar 18 1,95 1,95

psi 261 28,5 28,5

Afdichtdruk
m WS 14 10

psi 20,3 14,5

Luchtverbruik
liter 154 190 2,8

cu. Ft 5.4 6,7 0,1

Gewicht van het 
enkele kussen, ca.

kg 4,6 16 8,2

lbs 10,1 35,3 18,1

Gewicht van de 
set, ca.

kg 21,9 39,5 31,9

lbs 48,3  87,1 70,3

Technische wijzigingen in het kader van productverbetering voorbehouden.
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8. Vetter mini-lekafdichtkussen

8.1 Beschrijving

De Vetter mini-lekafdichtkussens kunnen voor het afdichten 
van lekken in kleine containers, buizen, rolbandvaten en voor 
reservoirs met een diameter van 10 - 90 cm worden gebruikt. De 
metaalvrije spanriemen hebben klittenbandsluitingen voor het 
snel aanbrengen en vastzetten van de mini-lekafdichtkussens.

De mini-lekafdichtkussen worden in een transportkoffer gele-
verd en bewaard.

 9 Kies overeenkomstig de grootte van het lek en de afmetingen 
van het af te dichten reservoir het grootst mogelijke kussen.

 9 Verbind de vulslang van de voetluchtpomp met de aansluit-
koppeling van het gekozen mini-lekafdichtkussen.

 9 Bereid de spanriemen voor.

 9 Druk het kussen gecentreerd op het lek en leg de spanriemen 
onder trekspanning om het reservoir en over het mini-lekaf-
dichtkussen.

 9 Druk de klittenbandsluiting vlak aan.

 9 Spanriemen kunnen onderling worden verlengd om grotere 
diameters van reservoirs te overbruggen.

 9 Bij het gebruik van LDK 10/25 of LDK 20/20 kan het nodig zijn, 
de spanriemen paarsgewijs parallel lopend aan te brengen.

 9 Na correct vastzetten kan het mini-lekafdichtkussen worden 
gevuld.

 9 Vul het mini-lekafdichtkussen met de voetluchtpomp zo ver 
(5 tot 15 slagen zijn voldoende), totdat het lek is afgedicht en 
er geen vloeistof of gas meer uit kan lekken.

 9 Maak na het leegmaken van het reservoir het mini-lekafdicht-
kussen leeg en maak de spanriemen los.



Zijde 21/38

Vetter Lekafdichtingen

8.2 Technische gegevens mini-lekafdichtkussen

LDK 10/10 LDK 10/25 LDK 20/20

Art.-nr 1500008300 1500008500 1500008600

Afmetingen (l x 
b x h)

cm 15 x 15 x 1,2* 5 x 31 x 1,2* 25 x 25 x 1,2*

inch 6 x 6 x 0,5 16 x 12 x 0,5 10 x 10 x 0,5

Afdichtvlak
cm 9,5 x 9,5 9,5 x 25,5 19,5 x 19,5

inch 3,7 x 3,7 3,7 x 10 7,7 x 7,7

Bedrijfsdruk
bar 1,5 1,5 1,5

psi 21,75 21,75 21,75

Testdruk
bar 1,95 1,95 1,95

psi 28,5 28,5 28,5

Afdichtdruk
m WS 14 14 14

psi 20,3 20,3 20,3

Nominale inhoud
l 0,3 0,5 2

cu. Ft 0,01 0,02 0,07

Luchtverbruik bij 

1,5 bar 

l 0,8 1,3 5

cu. Ft 0,03 0,05 0,18

Gewicht van het 
enkele kussen, ca.

kg 0,5 0,8 1,1

lbs 1,1 1,8 2,4

* in het ventielgebied + 6 mm / 2,36 inch; Gewicht van de set: ca. 10,4 kg / 23 lbs

Technische wijzigingen in het kader van productverbetering voorbehouden.
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9. Vetter flensdrainagekussen

9.1 Beschrijving

Het flensdrainagekussen wordt overal daar gebruikt, waar een lek 
niet met gewone lekafdichtkussens kan worden afgedicht. Met 
behulp van de gas- en vloeistofdichte ritssluiting kan het flens-
drainagekussen snel worden gesloten.

De bij de levering inbegrepen gelplaten worden op de buis onder 
de opblaasbare manchetten vastgezet. Deze egaliseren eventueel 
aanwezige oneffenheden op het buisoppervlak.

Door opblazen van de manchetten ontstaat de drainkamer. Na 
het vullen van het kussen kan de gevaarlijke stof via de roestvrijs-
talen kogelkraan en de zuurafvoerslang worden afgevoerd.

 9 Zet een opvangbak neer, waarin de gevaarlijke stof moet wor-
den afgevoerd.

 9 Leg het flensdrainagekussen om het lek en sluit het met de 
ritssluiting.

 9 Verbind de vulslang van de voetluchtpomp met de aansluit-
koppeling aan de manchet van het flensdrainagekussen.

 9 Vul het flensdrainagekussen met de voetluchtpomp bij elke 
manchet zo ver, totdat het lek is afgedicht en er geen vloeistof 
meer lekt.

 9 Sluit de zuurafvoerslang aan op de kogelkraan van het flens-
drainagekussen.

 9 Open de kogelkraan, om de gevaarlijke stof in de klaargezette 
opvangbak te laten lopen.
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9.2 Technische gegevens flensdrainagekussen

DN 50 DN 80 DN 100

Art.-nr 1500006600 1500019200 1500023400

Afmetingen buiten 
cm Ø 21 Ø 21 Ø 25

inch Ø 8,3 Ø 8,3 Ø 9,8

Lang
cm 90 90 92

inch 35 35 36

Bedrijfsdruk
bar 1,5 1,5 1,5

psi 21,75 21,75 21,75

Testdruk
bar 1,95 1,95 1,95

psi 28,5 28,5 28,5

Afdichtdruk
m WS 10 10 10

psi 14,5 14,5 14,5

Nominale inhoud
l 0,5 0,5 0,5

cu. Ft 0,02 0,02 0,02

Luchtverbruik bij 
1,5 bar

l 1,25 1,25 1,25

cu. Ft 0,1 0,1 0,1

Gewicht van het 
enkele kussen, ca.

kg 3,1 3,1 3,5

lbs 6,8 6,8 7,7

Gewicht van de 
set, ca.

kg 19,0 19,0 19,6

lbs 41,9 41,9 43,2

Technische wijzigingen in het kader van productverbetering voorbehouden.



Zijde 24/38

2
1

3

4

5

10. Vetter vacuüm-lekkagedrainkussen

10.1 Vacuüm-lekkagedrainkussen

Met het Vetter vacuüm-lekkagedrainkussen DLD 50 VAC kunnen 
lekken in tank- en ketelwagens, grote containers en tanks worden 
afgedicht. Met het vacuüm-lekkagedrainkussen DLD 50 kunnen 
tegelijkertijd lekken worden afgedicht en vloeistof(fen) via de 
drainkamer worden afgevoerd naar een klaargezette opvangbak.

10.2 Veiligheidsinstructies 

Neem de van toepassing zijnde voorschriften voor de 
omgang met gevaarlijke vloeistoffen in acht. Explosie-
gevaar! Voorkom bij het ontsnappen van brandbare vlo-
eistoffen of gassen elke vonkvorming door fittingen of 
armaturen.

 9 Controleer vóór het gebruik, of het vacuüm-lekkagedrainkus-
sen bestand is tegen de gevaarlijke stof. (zie bestendigheids-
lijst hfst. 16.3)

 9 Draag de voor het gebruik benodigde en voorgeschreven be-
schermende kleding.

 9 De dichtheid van het vacuüm-lekkagedrainkussen hangt af 
van de aard van de tankwand. Daarom kan het in bepaalde 
omstandigheden nodig zijn het vacuüm permanent te verni-
euwen.

 9 Zorg daarom voor een voldoende en ononderbroken lucht-
toevoer.

 9 Bij het gebruik met persluchtflessen moet daarom noodzake-
lijkerwijs het Vetter-verzamelstuk 12 bar (art.-nr.: 1600015400) 
worden gebruikt.

10.3 Gebruiksinstructies

 9 Sluit de drukregelaar aan op de persluchtfles.

 9 Sluit het uitlaatventiel (1) door dit rechtsom te draaien.

 9 Open het ventiel van de fles (2) langzaam.

 9 De fles-uitlaatmanometer geeft de druk in de fles weer (3).

 9 Stel de slang-inlaatdruk bij de instelknop in op ca. 6 bar.

 9 De verminderde druk wordt op de slang-inlaatdrukmanome-
ter (5) weergegeven.

 9 Het vacuüm-lekkagedrainkussen kan alleen op vlakken met 
weinig welving en een gladde structuur worden gebruikt.

 9 Het oppervlak van het reservoir moet schoon zijn.

 9 Het vacuüm-lekkagedrainkussen mag alleen met goedge-
keurde originele Vetter-armaturen worden gebruikt.

GEVAAR
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 9 De volgende aanwijzingen hebben betrekking op het gebruik 
van perslucht uit persluchtfles 200 of 300 bar.

 9 Stel de slang-inlaatdruk van de drukregelaar in op minstens 
2 bar.

 9 Observeer de weergave op de manometer.

 9 Verbind de aansluitslang van de drukregelaar met het va-
cuümmondstuk; indien nodig met luchttoevoerslang 10 m, 
groen, (toebehoren) verlengen.

 9 Druk de steeknippel in de koppeling totdat deze merkbaar 
vastklikt.

 9 Steek het vacuümmondstuk met ontluchtingsslang op de va-
cuümaansluiting van het kussen en vergrendel het.

 9 Koppel de roestvrijstalen kogelkraan met afvoerslang aan het 
vacuüm-lekkagedrainkussen en open de kogelkraan.

 9 Zet een opvangbak klaar.

 9 Open de afsluiter van de drukregelaar en de vacuümaanslui-
ting, tot er hoorbaar lucht door stroomt.

 9 Druk het vacuüm-lekkagedrainkussen zo tegen de wand van 
het reservoir, dat de drainkamer gecentreerd op het lek ligt 
(drainkamer met diameter 200 mm aanhouden).

 9 De gehele buitenste rubberen lip van het kussen moet tegen 
de wand van het reservoir liggen.

 9 Bij gewelfde reservoirs het vacuüm-lekkagedrainkussen indi-
en nodig met vier handen aandrukken.

 9 Observeer voortdurend de vacuümmeter en het vacuüm-lek-
kagedrainkussen en onderbreek de luchtstroom niet.

 9 Via de kogelkraan kan de vloeistof naar een opvangbak wor-
den afgevoerd.

 9 Ook de ontluchtingsslang van het vacuümmondstuk moet in 
een opvangbak eindigen, om vloeistofresten binnen de va-
cuümkamer veilig af te voeren.

Een lek in een tank of reservoir is een zwak punt. Voorkom daarom 
elke bijkomende beschadiging door het vacuüm-lekkagedrain-
kussen slechts zo ver te vullen, totdat er geen vloeistof meer lekt. 
Dit kan reeds het geval zijn bij een druk die lager is dan de maxi-
maal toelaatbare bedrijfsoverdruk.

 9 Het vacuüm-lekkagedrainkussen moet constant worden be-
waakt.

 9 Zorg steeds voor voldoende luchttoevoer.

 9 Na afloop van het gebruik hoeft alleen de luchttoevoer te 
worden gesloten (uitlaatventiel op de drukregelaar sluiten).

 9 Na de afbouw van het vacuüm komt het kussen los van de 
tankwand.

 9  Voorkom beschadiging door vallen van het kussen.
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Voorbeeld luchtverbruik       
Persluchtfles 6 l/300 bar bij

Ingangsdruk Vacuüm Gebruiksduur

2 bar 0,15 bar 20 min
3 bar 0,25 bar 14 min
4 bar 0,38 bar 10 min

Minimumcapaciteit compressor: 200 l/min bij 4 bar

 9 Bij gebruik van meerdere persluchtflessen de Y-verdeler met extra 
luchttoevoerslang of collector gebruiken.

 9 De zuigkracht van het kussen kan eventueel worden verhoogd, 
door de afdichtlippen vóór het gebruik met zeep of water nat te 
maken.

10.4 Na het gebruik

 9 Controleer kussen en toebehoren na elk gebruik op volledigheid 
en goede staat.

 9 Reinig kussen en toebehoren, voor zover nodig, met handwarm 
zeepsop en spoel ze met water af.

 9 Laat kussen en toebehoren bij normale kamertemperatuur dro-
gen.

 9 Controleer het kussen op scheuren, sneden of puncties.

 9 Controleer de zuignappen op beschadiging, vooral bij de randen.

 9 Controleer het besturingselement op beschadiging en test het vei-
ligheidsventiel op correct reageren.

10.5 Technische gegevens vacuüm-lekkagedrainkussen

DLD 50 VAC

Art.-nr 1500007501

Afmetingen
cm Ø 50

inch Ø 19,7

Drainkamer
cm Ø 20

inch Ø 7,9

Bedrijfsdruk vacuüm-
generator

bar 6

psi 87

Vacuüm 
bar 0,45

psi 6,5

Luchtverbruik
liter/Min. 200

cu. ft./min. 7

Gewicht van het 
enkele kussen, ca.

kg 5,2

lbs 11,5

Gewicht van de set, 
ca.

kg 15,5

lbs 34,2

Technische wijzigingen in het kader van productverbetering voorbehouden.
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11. Vetter lekafdichtlans

Set lekafdichtlans met voetlucht-
pomp

Met de Vetter lekafdichtlans kunnen scheuren (van 15 - 60 mm 
lang) en gaten (30 - 90 mm in diameter) in opslagtanks, tank- en 
ketelwagens door slechts één persoon snel worden afgedicht. 
Daarvoor staan spie- en kegelkussens ter beschikking.

Het vullen met lucht wordt met de voetluchtpomp gedaan. Een 
afsluitkraan voorkomt drukdaling en luchtverlies bij het afkop-
pelen van de luchtbron. Met de lansen kan voldoende afstand tot 
de gevarenzone worden gecreëerd.

 9 Verbind de lans met het bijbehorende kussen.

 9 Sluit de vulslang van de voetluchtpomp aan.

 9 Schuif vervolgens het kussen met de lans in het lek.

 9 Vul vanaf een veilige afstand het kussen met de voetlucht-
pomp zo ver, totdat het lek is afgedicht en er geen vloeistof 
meer lekt.

 9 Sluit na het vullen de afsluitkraan van de lekafdichtlans.

11.1 Gebruiksinstructies

Vullen met de voetluchtpomp

 9 Druk de nippel van de aansluitslang van de voetluchtpomp in 
de koppeling van de lans tot hij merkbaar vastklikt.

     

 9 Schuif het spie- of kegelkussen in het lek.
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 9 Vul door bediening van de voetluchtpomp het spie- of kegel-
kussen slechts zo ver, totdat het lek is afgedicht (max. bedri-
jfsoverdruk 1,5 bar).

 9 - Sluit na het vullen de afsluiter.

Beveiliging tegen overvulling

Overvulling van het spie- of kegelkussen boven de toelaatbare 
bedrijfsoverdruk van 1,5 bar wordt door het ingebouwde veilig-
heidsventiel in de voetluchtpomp voorkomen.

Voetluchtpomp met veiligheids-
ventiel 

 9 Lekopeningen met scherpe randen kunnen beschadigingen 
aan het spie- en kegelkussen veroorzaken.

Na het gebruik

 9 Maak na afloop van het gebruik het spie- of kegelkussen leeg 
via de ontluchtingsring van het veiligheidsventiel aan de vo-
etluchtpomp.

 9 Open daartoe de ontluchtingsring aan de kop van het veilig-
heidsventiel door linksom draaien.

 9 -oer de reiniging en/of ontsmetting of het afvoeren van de 
gebruikte spie- of kegelkussens en de uitrusting volgens de 
van toepassing zijnde afvalverwijderingsvoorschriften van de 
betreffende stof uit.

 9 Bij zichtbare beschadigingen mogen de spie- of kegelkussens 
niet meer worden gebruikt.
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11.2 Technische gegevens lekafdichtlans

Spiekussen 6 Spiekussen 8 Spiekussen 11 Kegelkussen 7

Art.-nr 1500009800 1500010000 1500010100 1500010200

Afmetingen 
(L* x B x H)

cm 23 x 6 x 5 23 x 8 x 5,5 23 x 11 x 7 23 x Ø 7

inch 9 x 2,4 x 2 9 x 3 x 2,2 9 x 4,3 x 2,8 9 x Ø 2,8

Bedrijfsdruk 
bar 1,5 1,5 1,5 1,5

psi 21,75 21,75 21,75 21,75

Testdruk
bar 1,95 1,95 1,95 1,95

psi 28,5 28,5 28,5 28,5

Nominale 
inhoud

l 0,6 1,4 3,1 1,2

cu. Ft 0,02 0,05 0,11 0,04

Luchtverbruik 
bij 1,5 bar 

l 1,5 3,5 7,8 3

cu. Ft 0,05 0,12 0,28 0,11

Gewicht, ca.
kg 0,2 0,3 0,4 0,2

lbs 0,4 0,7 0,9 0,4

* in het ventielgebied lengte L + 6 cm / 2,36 inch

Technische wijzigingen in het kader van productverbetering voorbehouden.
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12. Vetter lekbandages

Met de Vetter lekbandages kunnen plotseling optredende defec-
ten in buisleidingen snel worden afgedicht.

Met de bandages kunnen lekken in buizen en ronde vaten met 
een diameter van 5 - 48 cm worden afgedicht. Ook kunnen scheu-
ren in de lengte worden afgedicht, door de bandage over de leng-
te van de scheur aan te brengen en met een kanthout en span-
banden te bevestigen.

 9 Wikkel de bandage om het lek in de buis of container.

 9 Bevestig de bandage door de spanbanden stevig vast te trek-
ken.

 9 Verbind de vulslang van de voetluchtpomp met de aansluit-
koppeling van de bandage.

 9 Vul de bandage met de voetluchtpomp zo ver, totdat het lek 
is afgedicht en er geen vloeistof meer lekt.

12.1 Technische gegevens

LB 5-20 LB 20-48 LB 5-20 XL

Art.-nr 1500013900 1500014000 1500018200 

Afmetingen
cm 98 x 21 177 x 21 100 x 40

inch 38,6 x 8,3 69,9 x 8,3 39,4 x 15,7

Afdichtvlak
cm 19 breed 19 breed 38 breed 

inch 7,5 breed 7,5 breed 15 breed 

Bedrijfsdruk 
bar 1,5 1,5 1,5

psi 21,75 21,75 21,75

Testdruk
bar 1,95 1,95 1,95

psi 28,5 28,5 28,5

Afdichtdruk
m WS 14 14 14

psi 20,3 20,3 20,3

Nominale 
inhoud

l 9 16 30

cu. Ft 0,3 0,6 1

Luchtverbruik
l 22,5 40 75

cu. Ft 0,8 1,4 2,7

Gewicht , ca.
kg 2,3 4 5,5

lbs 5 8,8 12,3

Technische wijzigingen in het kader van productverbetering voorbehouden.
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13. Vetter buis-afdichtmanchetten

Beschrijving

Met de Vetter buis-afdichtmanchetten kunnen kleine scheuren en gaten 
in buisleidingen (diameter ½“ tot 4“) met een maximale tegendruk van 
16 bar snel mechanisch worden afgedicht.

 9 Breng een inwendige afdichting naast het lek aan.

 9 Leg de afdichtmanchet eroverheen.

 9 Draai de zeskante inbusbouten zo ver aan, dat de buis-afdichtman-
chet nog boven het lek kan worden geschoven.

 9 Sluit de buis-afdichtmanchet stevig af met de zeskante inbusbouten.

13.1 Technische gegevens buis-afdichtmanchetten

1/2“  3/4“ 1“

Art.-nr 1500002301 1500002401 1500002501

Nominale afme-
tingen

mm 21,3 26,9 33,7

inch 0,8 1,1 1,3

voor diameter DN 15 20 25

Afmetingen (l x 
b x h)

mm 133 x 73 x 40 133 x 80 x 50 133 x 90 x 55

inch 5,2 x 2,9 x 1,6 5,2 x 3,1 x 2 5,2 x 3,5 x 2,2

Gewicht, ca.
kg 1,5 1,7 1,8

lbs 3,3 3,7 4

1 1/4“ 1 1/2“ 2“ 

Art.-nr 1500002601 1500002701 1500002801

Nominale afme-
tingen

mm 42,4 48,3 60,3

inch 1,7 1,9 2,4

voor diameter DN 32 40 50

Afmetingen (l x 
b x h)

mm 133 x 105 x 52 133 x 110 x 52 133 x 125 x 80

inch 5,2 x 4,1 x 2 5,2 x 4,3 x 2 5,2 x 4,9 x 3,1

Gewicht, ca.
kg 2,1 2,3 2,4

lbs 4,6 5,1 5,3

2 1/2“ 3“ 4“

Art.-Nr. 1500002901 1500003201 1500003301

Nominale afme-
tingen

mm 76,1 88,9 114,3

inch 3 3,5 4,5

voor diameter DN 65 80 100

Afmetingen (l x 
b x h)

mm 133 x 135 x 100 133 x 138 x 110 135 x 190 x 142

inch 5,2 x 5,3 x 3,9 5,2 x 5,4 x 4,3 5,3 x 7,5 x 5,6

Gewicht, ca.
kg 3,6 3,6 4

lbs 7,9 7,9 8,8

Technische wijzigingen in het kader van productverbetering voorbehouden.

Vetter Leck-Dichtpasten
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14. Vetter lekafdichtpasta

14.1 Beschrijving

Met de lekafdichtpasta kunnen moeilijke bereikbare lekken in de 
kleinste ventielnozzles en flenzen van buisleidingen of in reser-
voirs zoals vaten en containers snel en betrouwbaar worden af-
gedicht.

Deze pasta is een universeel product voor onmiddellijk afdichten 
van lekken met vloeibare chemicaliën en is uitstekend geschikt 
voor tijdelijke noodmaatregelen. De afdichting kan enkele uren 
tot enkele dagen worden benut.

De pasta kan zelfs worden gebruikt op licht roestige, vettige of 
vervuilde oppervlakken.

De lekafdichtpasta is oplosbaar in water en daarom ongeschikt 
voor het afdichten van waterlekkages.

- Druk de lekafdichtpasta, beginnend boven het lek, stevig en ge-
lijkmatig in het lek. Lijm vervolgens het lek door voorzichtig aan-
drukken en wrijven dicht met een royale hoeveelheid pasta.

De afdichting moet worden beschermd tegen de weersinvloeden.



Zijde 33/38

Vetter Lekafdichtingen

15. Vetter putafdichtkussen

15.1 Vetter universeel putafdichtkussen

Met het Vetter universele putafdichtkussen kunnen afvoerputten 
in straten snel worden afgedicht, wanneer er milieugevaarlijke 
vloeistoffen in de riolering dreigen te stromen. Met behulp van 
een geleidingsstang kan het afdichtkussen nauwkeurig worden 
gepositioneerd. De afvoerput kan dan als pompkoker worden ge-
bruikt.

Het universele putafdichtkussen kan tot een tegendruk van 10 m 
WS worden gebruikt.

 9 Verbind de vulslang met een voetluchtpomp of een 2,5 bar 
besturingselement.

 9 Bevestig de geleidingsstang aan het kussen.

 9 Positioneer het afdichtkussen met de geleidingsstang in de 
afvoerput en beveilig het met werklijnen.

 9 Vul het afdichtkussen met lucht.

15.2 Compact-putafdichtkussen

Met het Vetter Compact-putafdichtkussen kunnen rioolingangen 
snel worden afgedicht, wanneer er milieugevaarlijke vloeistoffen 
in de riolering dreigen te stromen.
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 9 Verwijder eerst het deksel van de put en neem vervolgens de 
evt. zich daaronder bevindende vuilvangkorf eruit.

 9 Verbind het vul- en veiligheidsarmatuur met de persluchtfles.

 9 Verbind de snelkoppeling van de kussen-vulslang met de nip-
pel van de vul- en veiligheidsarmatuur.

 9 Laat het Compact-putafdichtkussen met vulslang zo ver aan 
de bevestigingslijn in de geopende put zakken, tot het mid-
den van het kussen zich in het cirkelvormige gebied van de 
rioolingang bevindt; indien nodig het kussen eerst iets vullen, 
totdat het een cilindrische vorm heeft.

 9 Open langzaam de persluchtfles door draaien van het hand-
wiel.

 9 Bewaak de bedrijfsoverdruk van het kussen op de manome-
ter.

 9 Sluit de persluchtfles door draaien tot aan de aanslag, zodra 
het kussen in het cirkelvormige gebied van de rioolingang ligt 
en dit afdicht (bij max. 0,5 bar).

 9 Leg de fles met vularmatuur buiten het bereik van de vloeistof 
en dicht indien nodig de volgende put met een kussenset af.

 9 Maak na gebruik het kussen leeg en verwijder het aan de be-
vestigingslijn uit de put.

 9 Reinig kussen en toebehoren en controleer het op eventuele 
schade.

 9 Wrijf het kussen in met talk en rol het van onder naar boven 
op. Sluit het veiligheidsventiel.

 9 Bepaal de in de fles overgebleven drukreserve en laat indien 
nodig de fles opnieuw vullen.

 9 Verbind de gevulde fles weer met het vul- en veiligheidsar-
matuur.

 9 Het compleet met elkaar verbonden Compact-putafdichtkus-
sen-systeem (kussen - vulslang - vul- en veiligheidsarmatuur 
- persluchtfles) in de transportkoffer verpakken.
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15.3 Technische gegevens putafdichtkussen

Universeel 
putafdicht-
kussen 
10-15

Universeel 
putafdicht-
kussen  
15-30

Compact-
putafdicht-
kussen  
30-50

Compact-
putafdicht-
kussen  
50-80

Art.-nr 1470000200 1470001300 1460000101 1460001400

Putafvoer,             
min. - max.

cm 10 - 15 15 - 30 30 - 50 50 - 80

inch 4 - 6 6 - 12 12 - 20 20 - 32

Bedrijfsdruk
bar 2,5 2,5 0,5 0,5

psi 36,25 36,25 7,25 7,25

Testdruk
bar 3,25 3,25 0,65 0,65

psi 47,1 47,1 9,4 9,4

Testtegendruk 
m WS 10 10 2 2

psi 14,5 14,5 2,9 2,9

Cilinderlengte
cm 25 35 41 41

inch 9,8 13,8 16 16

Totale lengte
cm 28,5 39 46 46

inch 11,2 15,4 18,1 18,1

Diameter
cm 9 14,5 29,5 45

inch 3,5 5,7 11,6 17,7

Nominale inhoud
l 3,7 14,3  85 284

cu. Ft 0,13 0,5 3 10

Luchtverbruik bij 
0,5/2,5 bar

l 13 50 128 426

cu. Ft 0,5 1,8 4,5 15

Gewicht, ca.
kg 1,5 2,2 3,7 8,3

lbs 3,3 4,9 8,2 18,3

Gewicht, ca. (set)
kg 13 18 11,7 -

lbs 28,7 39,7 25,8 -

Technische wijzigingen in het kader van productverbetering voorbehouden.
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16. Materiaal- en bestendigheidslijst

16.1 Materiaallijst

Producten M at e r i -
aal Draagmateriaal Fabricage

Flensdrainagekussen CR CR Heet gevulkaniseerd

Lekbandages CR Nylonkoord Heet gevulkaniseerd

Lekafdichtkussen CR Nylonkoord/aramide Heet gevulkaniseerd

Lekafdichtlans NR Nylonkoord Heet gevulkaniseerd

Mini-lekafdichtkussen CR Nylonkoord Heet gevulkaniseerd

Vacuüm-lekkagedrainkussen NR Nylonkoord Heet gevulkaniseerd

Hogedruk-lekafdichtingssysteem NBR NBR -

Tegen zuren beschermende om-
hullingen PVC Polyester -

Putafdichtkussen CR Nylonkoord Heet gevulkaniseerd

GVK-artikelen GFK Glasvezelmatten -

Vulslangen en luchttoevoerslan-
gen EPDM Polyester -

16.2 Temperatuurbestendigheid

Producten koudebes-
tendig 

flexibel bij 
koude tot

hittebestendig 
langdurig

hittebestendig 
kortstondig

Heet gevulkaniseerde produc-
ten -40 °C -20 °C +90 °C +115 °C

Hogedruk-lekafdichtingssys-
teem -30 °C +80 °C

Rubberen slangen -40 °C -30 °C +90 °C

Besturingselementen -20 °C +55 °C

Verpakkingstassen, Verpak-
king van de tegen zuren 
beschermende omhullingen

-20 °C +50 °C

16.3 Bestendigheidslijst

Materiaal
Chemicaliën              CR NR GFK PVC EPDM NBR

Aceton o + - - - -

Acetyleen + + + o - +

Aluin, waterig + + + + - g.o.

Aluminiumchloride + + + o + +

Aniline - g.o. o - g.o. -

ASTM-olie 1 o - + g.o. - +

Benzine o - + - g.o. o
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Benzol - - o - - -

Boorzuur + + g.o. + + +

Broom (vochtig) - - o - - -

Boterzuur - - g.o. o g.o. -

Chloorgas (vochtig) - - + - g.o. -

Chloor (nat) o - + g.o. o -

Dieselbrandstof o - g.o. o - o

IJzerchloride + + + + + +

Aardolie o - + o - +

Azijnzuur o + + o o +

Vetzuren + o + g.o. - o

Formaldehyde + + + g.o. + +

Glucose + + + + + o

Stookolie + - + + - o

Kaliumchloride + + + o + o

Calciumchloride + + + o + o

Calciumnitraat + + g.o. g.o. + g.o.

Koolstofdioxide + + + + + +

Koolstofmonoxide + + g.o. - + +

Kopersulfaat + + + o + +

Lijm + + + g.o. + +

Methylchloride - - g.o. o o -

Zeewater + + + o g.o. +

Minerale oliën + - + + - +

Natriumcarbonaat + + + - - +

Ozon + - + g.o. + o

Paraffine + - + g.o. - o

Perchloorzuur o g.o. g.o. g.o. + o

Fenol (waterig) - - o - + -

Fosforzuur (geconcentreerd) - - g.o. + - +

Kwikzilver + + + o + g.o.

Salpeterzuur (rokend) - - g.o. + - -

Zwaveloxide (droog) - o g.o. o g.o. o

Zwavelzuur (50%) + - + o - +

Stikstof + + g.o. g.o. + o

Tetrachloorkoolstof - - g.o. o - o

Dierlijke vetten + - g.o. g.o. + o

Toluol - - o - - -

+  bestendig     0  beperkt bestendig   -   niet-bestendig    g.o. geen opgave
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