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1.	 Opmerkingen

Alleen de kennis en de exacte naleving van deze gebruiksaanwij-
zing garanderen een deskundige inzet, leveren het maximale nut 
op en verzekeren de aanspraken in het kader van de Vetter garan-
tie. 

Elke inzet/bediening van de opvangbak vereist de precieze kennis 
en naleving van deze gebruiksaanwijzing.

Deze gebruiksaanwijzing moet als een onderdeel van het pro-
duct beschouwd worden en tijdens de volledige levensduur van 
het product bewaard worden. Bij het doorgeven van het product 
moet ook de gebruiksaanwijzing aan de volgende gebruiker door-
gegeven worden.

2.	 Productomschrijving

2.1	 Controle van de leveringsomvang

Art.-nr. Beschrijving
Noodde-
contami-
natiebak

Vrachtwa-
genopvang-

bak  10 m

Vrachtwa-
genopvang-

bak  20 m

1513000601 Pneumatisch steunframe 1

1513002901 Pneumatisch steunframe 1

1513003001 Pneumatisch steunframe 1

1513000700 Inlegopvangbak voor decontami-
natiebak met gele lussen (PVC) 1

1510006000 Inlegbak 10 m, Alcryn 1

1510002200 Inlegbak 20 m, Alcryn 1

1530006901 Transportzeil 1

1600034000 Drukregelaar 200/300 bar 1 1

1513004300 Herstellingsmateriaal 1 1 1

2.2	 Toepassingsbereik

Uitlopende vaten, reservoirs, flessen en dergelijke worden een-
voudig in de opvangbak gesteld. Het gevaarlijk goed is veilig op-
geborgen. De interne inlegopvangbak is door de klittenbandslu-
iting vervangbaar. 

Andere materiaalkwaliteiten zijn op wens leverbaar. In combina-
tie met de Vetter douche staat zeer snel een ontsmettingsmogeli-
jkheid ter beschikking. 

2.3	 Veiligheidsinstructies

Alle desbetreffende nationale arbeidsveiligheids- en ongevallen-
preventievoorschriften alsook de algemeen erkende regels van 
de techniek moeten worden nageleefd. De voor de inzet noodza-
kelijke werk-/veiligheidskleding moet worden gedragen.
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2.4	 Reglementair voorgeschreven gebruik

De pneumatische opvangbak mag alleen met perslucht worden 
bediend. Alleen de originele Vetter-vularmaturen mogen worden 
gebruikt  om te verhinderen dat de opvangbak overvol wordt. 

3.	 Voorbereiding op het gebruik

3.1	 Voorbereidingen voor het gebruik 

Er mogen alleen onberispelijke opvangbakken met de originele 
Vetter vularmaturen worden ingezet. Voor de inzet moet de che-
mische bestendigheid van de opvangbak tegen de op te vangen 
vloeistof/substantie worden gecontroleerd.

4.	 Gebruiksaanwijzing

De opvangbak op de gewenste plaats installeren. Het grondop-
pervlak moet vrij zijn van scherpe of hoekige voorwerpen! De 
pneumatische opvangbak kunnen naar keuze door middel van 
een blower of persluchtfles worden gevuld.

4.1	 Gebruik met ventilator (zie instructies 		
	 tentventilator)

De vulaansluiting aan de pneumatische opvangbak wordt door 
instromende lucht geopend. De vulslang van de blower verbin-
den met de vulaansluiting van de tent. Daarvoor de kap op de 
vulaansluiting linksom losschroeven en controleren, of het ven-
tiel gesloten is. Zorg nu voor een perfecte vergrendeling van de 
vulslang met de pneumatische opvangbak en de blower. 

De blower inschakelen en de pneumatische opvangbak tot de 
max. toegestane bedrijfsdruk vullen. De pneumatische opvang-
bak richt zich automatisch op. Het in de draagconstructie inge-
bouwde veiligheidsventiel voorkomt dat er hoger dan de bedri-
jfsdruk wordt gevuld. Zodra de reactie van het veiligheidsventiel 
hoorbaar is, kan het vullen worden gestopt. Schakel hiervoor de 
ventilator uit, maak de vulslang los van de vulaansluiting en zet de 
dop weer vast (naar rechts draaien).

4.2	 Werking van de pneumatische opvangbak 	
	 met persluchtfles

De drukregeling met de knevelschroef op de persluchtfles aans-
luiten. Het handwiel (3) van de drukregeling sluiten. Open de fles-
klep (5) langzaam: De manometer (1) geeft de druk in de fles aan. 
Met de regelknevel (4) de achterdruk op ca. 10 bar instellen. Druk-
display op de manometer (2). De luchtslang van de drukregelaar 
(6) met de messingkoppeling van de vulaansluiting verbinden. 
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Het ventiel van de drukregelaar openen en het vullen starten. De 
pneumatische opvangbak gaat vanzelf open. Het in de draagcon-
structie ingebouwde veiligheidsventiel voorkomt dat er hoger dan 
de bedrijfsdruk wordt gevuld.Zodra de reactie van het veiligheids-
ventiel hoorbaar is, kan het vullen worden gestopt. Sluit hiervoor 
het flesklep (5) van de persluchtcilinder. De vulslang kan nu van de 
vulaansluiting worden losgekoppeld.  

De Vetter pneumatische opvangbak is klaar voor gebruik.

4.3	 Gebruik pneumatische opvangbak

De vulinrichting aansluiten zoals beschreven.

De ongevulde opvangbak voor vrachtwagens op een vlakke, glad-
de ondergrond uitspreiden.

Voorzichtig! Scherpe voorwerpen onder het 
opvangzeil kunnen dit beschadigen, wanneer 
het door de vrachtwagen wordt overreden!

De defecte vrachtwagen op de opvangbak rijden.

De randen van de pneumatische opvangbak moeten 
vrij blijven en mogen niet belast zijn!

Het ventiel van de drukregelaar openen en het vullen starten. Als de 
bedrijfsdruk bereikt is, sluit u het handwiel.
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4.4	 Wegpompen van de opgevangen vloeistof

Om de opgevangen vloeistof weg te pompen, moet een dompelpomp 
gebruikt worden (geschiktheid controleren), bij voorbeeld art.-nr.: 
1520041600 flat zuigpomp. Om de vloeistof volledig weg te pompen, 
kan indien nodig ook de afzuigsproeier (art.-nr.: 1700014701) in combi-
natie met een Vetter zuiger gebruikt worden.

4.5	 Leegmaken en verpakken

De vulslang aan de ingangskoppeling van de pneumatische opvangbak 
afkoppelen. Draai de kap op de vulaansluiting tegen de wijzers van de 
klok in. Druk de pen (1) in en draai naar links om het ventiel voor het 
leegmaken te openen.

1

Pen voor het vastzetten Druk in + draai Pen na het vastzetten

De opvangbak opvouwen, zodat de lucht kan ontsnappen (vouw in de 
richting van de vulaansluiting). De restlediging kan gebeuren met be-
hulp van een vacuümadapter (art. nr.: 1600016301). 

Hiervoor de vacuümadapter (zwarte vulaansluiting) in de ontluchtings-
klep (niet in de messing koppeling) schroeven. De snelkoppeling op de 
aansluitslang van de drukregelaar aansluiten. Het handwiel van de dru-
kregelaar langzaam openen. Ingangsdruk max. 6 bar, optimaal 4 bar. 

Na het leegmaken en voor het verpakken van de 		
pneumatische opvangbak moet de vergrendeling 		
weer opgeheven worden, om bij het volgende 			 
gebruik een perfecte vulling te garanderen! 

5.	 Schoonmaak

Na elke inzet moeten de opvangbak en zijn uitrusting worden gereinigd. 
De reiniging van de opvangbak gebeurt doorgaans met handwarm wa-
ter (max. 30 °C) en zeepoplossing en de droging bij ruimtetemperatuur. 
Koel en droog opslaan en niet de zon blootstellen.  

6.	 Controle 

Voor en na elk gebruik, maar minstens eenmaal per jaar moeten de op-
vangbak en accessoires door een deskundige persoon worden onder-
worpen aan een visuele en functiecontrole. Daartoe de opvangbak op 
ca. 50 % van de max. bedrijfsdruk opblazen. 
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	9 De opvangbak en de inlegbak is vrij van beschadigingen zoals bijv. scheuren, in-
snijdingen, steken, afsplitsingen, verhardingen of verwekingen door chemische 
of thermische invloeden.

	9 Wanneer de druk binnen een uur niet merkbaar daalt, is de  pneumatische op-
vangbak klaar voor inzet.

	9 Visuele en functionele controle van de drukregeling, het afzonderlijk stuurorg-
aan en de vulslang.  

Bij grotere schades of vragen, neemt u contact op met de fabrikant.

7.	 Opslagruimte

PVC-producten behouden bij een 	deskundige			     
opslag en behandeling gedurende een lange 			    
periode hun eigenschappen. Bij een 				     
ondeskundige behandeling en ongunstige 			    
opslagomstandigheden wijzigen hun fysieke 			    
eigenschappen en/of verkort hun levensduur!

Neem de volgende opslagomstandigheden in acht:

De opslagplaats moet koel, droog, stofvrij en matig geventileerd worden.

De opslagtemperatuur moet ca. 15 °C bedragen en in geen geval 25 °C overschrij-
den. 

De temperatuur mag ook niet onder -10 °C zakken. 

Indien verwarmingselementen en leidingen in de opslagruimte voorhanden zijn, 
moeten deze dienovereenkomstig geïsoleerd zijn, zodat een temperatuur van 25 °C 
niet overschreden wordt. De minimumafstand tussen verwarmingselement en de 
opgeslagen goederen moet 1 m bedragen.

PVC-producten mogen niet in vochtige opslagruimtes bewaard worden. De lucht-
vochtigheid moet minder dan 65 % bedragen.

PVC-producten moeten tegen licht (direct zonlicht, kunstlicht met hoog UV-aande-
el) beschermd worden. De ramen van de opslagruimte moeten verduisterd worden.

Er moet voor gezorgd worden, dat er geen ozon veroorzakende inrichtingen in de 
opslagruimte aanwezig zijn.

De opslagruimte moet vrij zijn van oplosmiddelen, brandstoffen, smeermiddelen, 
chemicaliën, zuren enz.

PVC-producten mogen niet blootgesteld worden aan druk, tractie of dergelijke 
krachten, omdat dit blijvende vervormingen of scheurvorming in de hand kan wer-
ken.

Ook sommige metalen, bijv. koper en mangaan, zijn schadelijk voor PVC-producten.

Raadpleeg DIN 7716 voor meer informatie.
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8.	 Buitenbedrijfstelling van het product

In geval van een buitenbedrijfstelling van de opvangbakken moe-
ten deze als gevaarlijk afval verwijderd worden. Indien nodig kan 
de fabrikant u hierover meer informatie geven.

9.	 Technische gegevens

Type Noodde-
contamina-

tiebak

Vrachtwagenopvangbak
10 m 20 m

Art.-nr.: (set) 1513000501 1513003201 1513003101

Afmetingen 
(binnen) cm 190 x 190 1.000 x 300 2.000 x 300

Afmetingen (buiten) cm 250 x 250 1.060 x 360 2.060 x 360

Hoogte cm 20 30 30

Bedrijfsoverdruk bar 0,3 0,3 0,3

Testdruk bar 0,39 0,39 0,39

Benodigde lucht l 404 2.717 4.810

Inhoud l 722 9.000 18.000

Packmaß, ca. cm 140 x 30 110 x 85 x 40 110 x 85 x 85

Gewicht set, ca. kg 17 85 170

Technische veranderingen met als doel productverbeteringen voorbehouden.

10.	 Speciale afmetingen

Desgewenst zijn de pneumatische opvangbakken ook in andere 
afmetingen leverbaar. Voor een grotere inhoud zijn op aanvraag 
ook opvangbakken met dubbele bolle rand verkrijgbaar.

11.	 Materiaal- en bestendigheidslijst

11.1	 Materiaallijst

Producten Materiaal Draagmateriaal

Inlegopvangbak PVC Polyester

Inlegbak Alcryn Polyester

11.2	 Temperatuurbestendigheid

Producten koudebestendig hittebestendig 
langdurig

Inlegopvangbak -25 °C +100 °C

Inlegbak -25 °C +70 °C
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11.3	 Bestendigheidslijst

Materiaal Materiaal

Chemicaliën             PVC Alcryn Chemicaliën             PVC Alcryn

aceton - - koolmonoxide - g.o.

acetyleen o g.o. kopersulfaat o g.o.

aluin, waterig + g.o. leem g.o. g.o.

aluminiumchloride o g.o. zeewater o +

aniline - g.o. methylalcohol g.o. +

ASTM-olie 1 g.o. + methylchloride o g.o.

ASTM-olie 2 g.o. + minerale oliën + g.o.

ASTM-olie 3 g.o. + methyleenchloride g.o. -

benzine - o natriumchlorideoplossing (20 %) g.o. +

benzol - g.o. natriumhydroxide (natriumloog 2 %) g.o. +

boorzuur + g.o. natriumcarbonaat - g.o.

broom (vochtig) - g.o. ozon g.o. +

boterzuur o g.o. paraffine g.o. g.o.

chloorgas (vochtig) - g.o. perchloorzuur g.o. g.o.

chloor (nat) g.o. g.o. fenol (waterig) - g.o.

dieselbrandstof o + fosforzuur (geconcentreerd) + g.o.

ijzerchloride + g.o. kwikzilver o g.o.

aardolie o g.o. SAE low - 40 olie g.o. +

azijnzuur o g.o. salpeterzuur (rokend) + g.o.

azijnzuur (10 %) g.o. + salpeterzuur (15 %) g.o. +

ethylalcohol g.o. + zoutzuur (10 %) g.o. +

ethylglycol g.o. + smeeroliën g.o. +

ethylacetaat g.o. - zwaveldioxide (droog) o g.o.

vetzuren g.o. g.o. zwavelzuur (15 %) g.o. +

formaldehyde g.o. g.o. zwavelzuur (50 %) o g.o.

transmissieolie g.o. + siliconensmeervet g.o. +

glucose + g.o. stikstof g.o. +

verwarmingsolie + g.o. terpentijnolie g.o. o

isopropylalcohol g.o. + tetrachloorkoolstof o -

kaliumchloride o g.o. dierlijke vetten g.o. +

calciumchloride o g.o. toluol - -

calciumnitraat g.o. g.o.

kooldioxide + g.o.

+  bestendig     0  beperkt bestendig   -   niet-bestendig    g.o. geen opgave
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