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Emergency Pneumatics.

Μετάφραση
των πρότυπων οδηγιών χρήσης
VETTER Φουσκωτές λεκάνες συλλογής 0,3 bar

Διατηρήστε για μελλοντική χρήση!
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1.	 Σημαντικές αρχικές παρατηρήσεις

Μόνο η γνώση και η ακριβής τήρηση των παρόντων οδηγιών χρήσης 
διασφαλίζουν την ορθή και επαγγελματική χρήση του προϊόντος, 
εξασφαλίζουν το μέγιστο δυνατό όφελος και τις αξιώσεις της εγγύησης 
Vetter.

Οποιαδήποτε χρήση/λειτουργία των λεκανών συλλογής απαιτεί ακριβή 
γνώση και συμμόρφωση με τις παρούσες οδηγίες χρήσης.

Αυτές οι οδηγίες χρήσης πρέπει να θεωρούνται μέρος του προϊόντος και 
να διατηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος. Αν το προϊόν 
έχει μεταβιβαστεί, οι οδηγίες χρήσης πρέπει και αυτές να μεταβιβαστούν 
στον επόμενο χρήστη.

2.	 Περιγραφή προϊόντος

2.1	 Έλεγχοςπληρότητας αέρα

Αριθ. Πρ. Περιγραφή Λεκάνη 
συλλογής

Λεκάνη 
συλλογής  

για οχήματα 
10 μ.

Λεκάνη 
συλλογής  

για οχήματα 
20 μ.

1513000601 Πνευματικό πλαίσιο στήριξης 1

1513002901 Πνευματικό πλαίσιο στήριξης 1

1513003001 Πνευματικό πλαίσιο στήριξης 1

1513000700 Λεκάνη συλλογής επικίνδυνου υλικού με 
κίτρινη επισήμανση (PVC) 1

1510006000 Ένθετη λεκάνη 10 μ, Alcryn 1

1510002200 Ένθετη λεκάνη 20 μ, Alcryn 1

1530006901 Βαλίτσα μεταφοράς 1

1600034000 Ρυθμιστής πίεσης 200/300 bar 1 1

1513004300 Υλικό επισκευής 1 1 1

2.2	 Πεδίο εφαρμογής

Οι δεξαμενές, τα δοχεία, τα μπουκάλια ή οτιδήποτε παρόμοιο που 
παρουσιάζουν διαρροή τοποθετούνται πάνω στη λεκάνη συλλογής. Έτσι 
ασφαλίζονται τα επικίνδυνα υλικά.

Η ένθετη λεκάνη συλλογής μπορεί να αντικατασταθεί με συνδέσεις Velcro. 
Διατίθενται κι άλλες ποιότητες υλικού κατόπιν αιτήματος.

Έτσι διατίθεται γρήγορα μια επιλογή απολύμανσης σε συνδυασμό με το 
ντους Vetter.

2.3	 Οδηγίες ασφαλείας

Πρέπει να τηρούνται όλοι οι σχετικοί κρατικοί κανονισμοί για την υγεία και 
την ασφάλεια στον εργασιακό χώρο και την πρόληψη ατυχημάτων, όπως 
και οι γενικά αναγνωρισμένοι κανόνες στον τεχνολογικό χώρο. Πρέπει να 
φοράτε πάντα ρουχισμό ατομικής προστασίας κατάλληλα για την εργασία.
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π.χ. Φυσητήρας σκηνής 
0,14-0,4 bar 230 V (κωδ. πρ. 
1523017700)

2.4	 Προβλεπόμενη χρήση

Οι πνευματικές λεκάνες συλλογής επιτρέπεται να λειτουργούν 
μόνο με πεπιεσμένο αέρα. Μόνο τα γνήσια εξαρτήματα πλήρωσης 
Vetter μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αποφευχθεί η 
υπερπλήρωση της λεκάνης. 

3.	 Προετοιμασία προϊόντος για χρήση

3.1	 Προετοιμασίες για χρήση

Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο λεκάνες συλλογής σε 
άριστη κατάσταση με τα γνήσια εξαρτήματα πλήρωσης Vet-
ter. Πριν από τη χρήση, πρέπει να ελεγχθεί η χημική αντοχή της 
λεκάνης συλλογής στο υγρό/ουσία που πρόκειται να συλλεχθεί.

4.	 Οδηγίες χρήσης

Τοποθετήστε τη λεκάνη συλλογής στην επιθυμητή θέση. Το 
έδαφος δεν πρέπει να έχει αιχμηρά ή μυτερά αντικείμενα! Η 
λεκάνη μπορεί να φουσκώσει είτε με φυσητήρα είτε με φιάλη 
πεπιεσμένου αέρα.

4.1	 Χρήση με φυσητήρα (βλ. φυσητήρα 		
	 σκηνής)

Η σύνδεση πλήρωσης για φυσητήρες ανοίγει από τον εισερχόμενο 
αέρα. Συνδέστε τον σωλήνα του φυσητήρα στη σύνδεση 
πλήρωσης της λεκάνης συλλογής. Για να το κάνετε αυτό, ξεβιδώστε 
το καπάκι στη σύνδεση πλήρωσης αριστερόστροφα και ελέγξτε 
ότι η βαλβίδα είναι κλειστή. Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας πλήρωσης 
είναι σωστά ασφαλισμένος στη λεκάνη και τον φυσητήρα.

Ενεργοποιήστε τον φυσητήρα και γεμίστε τη λεκάνη συλλογής 
μέχρι τη μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας. Η λεκάνη θα 
φουσκώσει αυτόματα. Η ενσωματωμένη βαλβίδα ασφαλείας στο 
πλαίσιο στήριξης εμποδίζει την υπέρβαση του ορίου πλήρωσης. 
Η πλήρωση μπορεί να σταματήσει μόλις ακουστεί η βαλβίδα 
ασφαλείας. Για να γίνει αυτό, απενεργοποιήστε τον φυσητήρα, 
αποσυνδέστε τον σωλήνα πλήρωσης από τη σύνδεση πλήρωσης 
και βιδώστε το καπάκι (περιστρέφοντάς το δεξιόστροφα).

4.2	 Χρήση με φιάλες πεπιεσμένου αέρα

Συνδέστε τον ρυθμιστή πίεσης στη φιάλη πεπιεσμένου αέρα. 
Κλείστε τη στρόφιγγα (3) του ρυθμιστή πίεσης. Ανοίξτε τη βαλβίδα 
της φιάλης αργά αργά (5). Το μανόμετρο (1) δείχνει την πίεση 
στη φιάλη. Ρυθμίστε την πίεση εξόδου στα 10 bar περίπου με τη 
βαλβίδα ρύθμισης (4). Η ρυθμισμένη πίεση μπορεί να ελεγχθεί 
μέσω του μετρητή πίεσης εξόδου (2). Συνδέστε τον σωλήνα 
αέρα του ρυθμιστή πίεσης (6) στην σύνδεση (7). Ανοίξτε τη 
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βαλβίδα μείωσης της πίεσης και ξεκινήστε τη διαδικασία πλήρωσης. Η 
πνευματική λεκάνη συλλογής ξεδιπλώνεται αυτόματα. Η ενσωματωμένη 
βαλβίδα ασφαλείας στο πλαίσιο στήριξης εμποδίζει την υπέρβαση του 
ορίου πλήρωσης. Η πλήρωση μπορεί να σταματήσει μόλις ακουστεί η 
βαλβίδα ασφαλείας. Για να γίνει αυτό, κλείστε τη βαλβίδα (5) στη φιάλη 
πεπιεσμένου αέρα. Ο σωλήνας πλήρωσης μπορεί τώρα να αφαιρεθεί 
από τη σύνδεση πλήρωσης. 

Η λεκάνη συλλογής είναι έτοιμη για χρήση.

4.3	 Χρήση της λεκάνης συλλογής για οχήματα

Συνδέστε τη συσκευή πλήρωσης όπως περιγράφηκε προηγουμένως. 
Απλώστε την ξεφούσκωτη λεκάνη συλλογής υγρών οχήματος σε μια 
επίπεδη, λεία επιφάνεια.

Προσοχή! Ξένα σώματα με αιχμηρές άκρες  
κάτω από τη λεκάνη συλλογής μπορεί να την  
καταστρέψουν όταν το όχημα πατήσει πάνω της!

Οδηγήστε το ελαττωματικό φορτηγό πάνω στη λεκάνη συλλογής.

Το περίβλημα της πνευματικής λεκάνης δεν πρέπει  
να είναι πατημένο!

Ανοίξτε τη βαλβίδα μείωσης της πίεσης και ξεκινήστε τη διαδικασία 
πλήρωσης. Όταν επιτευχθεί η απαραίτητη πίεση, κλείστε τη βαλβίδα.

4.4	 Αφαίρεση του υγρού συλλογής

Για να αφαιρέσετε το υγρό που έχει συλλεχθεί χρησιμοποιήστε μια αντλία 
του εμπορίου (π.χ. Κωδ. πρ.: 1520041600 αντλία απάντλησης). Ελέγξτε 
την αντοχή. Εάν είναι απαραίτητο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακροφύσιο 
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αναρρόφησης (κωδ. πρ.: 1700014701) σε συνδυασμό 1700014701) με 

απορροφητήρα Vetter.

4.5	 Αποσυμπίεση και συσκευασία

Το πλαίσιο στήριξης ξεφουσκώνει μέσω της σύνδεσης πλήρωσης. Για 
αποσυμπίεση, κλείστε την πηγή αέρα (φιάλη πεπιεσμένου αέρα κλπ.) και 
αποσυνδέστε τον ρυθμιστή πίεσης. Ξεβιδώστε το καπάκι στον σύνδεσμο 
πλήρωσης αριστερόστροφα. Η βαλβίδα αποσυμπίεσης ανοίγει πιέζοντας 
προς τα μέσα και περιστρέφοντας τον πείρο (1) προς τα αριστερά.

1

πείρος πριν το 
κλείδωμα

πίεση προς τα μέσα 
και στρίψιμο βαλβίδα ανοιχτή

Διπλώστε τη λεκάνη συλλογής υγρών με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί 
να διαφύγει ο αέρας (διπλώστε προς την κατεύθυνση της σύνδεσης 
πλήρωσης). Ο υπόλοιπος αέρας μπορεί να αποσυμπιεστεί με έναν 
προσαρμογέα κενού (κωδ. πρ.: 1600016301. 

Για να γίνει αυτό, βιδώστε τον προσαρμογέα κενού (μαύρη σύνδεση 
πλήρωσης) στη βαλβίδα εξαερισμού (όχι στον χάλκινο σύνδεσμο). 
Συνδέστε τον σύνδεσμο ταχείας αποδέσμευσης στον σωλήνα σύνδεσης 
του ρυθμιστή πίεσης. Ανοίξτε αργά τη μανιβέλα του ρυθμιστή πίεσης. 
Μέγιστη πίεση εισόδου 6 bar, βέλτιστη 4 bar. 

Μετά την αποσυμπίεση και πριν από την  
αποθήκευση της λεκάνης συλλογής, η βαλβίδα  
πρέπει να απελευθερωθεί ξανά για να διασφαλιστεί  
η σωστή πλήρωση την επόμενη φορά που θα 
χρησιμοποιηθεί!

5.	 Καθαρισμός

Μετά από κάθε χρήση, πρέπει να καθαρίζεται τόσο η λεκάνη συλλογής 
όσο και ο εξοπλισμός της. Η λεκάνη συλλογής συνήθως καθαρίζεται 
με χλιαρό νερό (μέγ. 30 °C) και διάλυμα σαπουνιού και στεγνώνεται σε 
θερμοκρασία δωματίου. Να φυλάσσεται πάντα σε δροσερό και ξηρό 
μέρος και μην εκτίθεται στον ήλιο. 

6.	 Έλεγχος

Πριν και μετά από κάθε χρήση, αλλά και τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, 
η λεκάνη συλλογής και τα εξαρτήματα θα πρέπει να υποβάλλονται σε 
οπτικό και λειτουργικό έλεγχο από εξειδικευμένο προσωπικό. Για να 
γίνει αυτό, φουσκώστε τη λεκάνη στο 50% περίπου της μέγιστης πίεσης 
λειτουργίας.
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	9 Το πλαίσιο στήριξης και η ένθετη λεκάνη δεν πρέπει να παρουσιάζουν φθορές, όπως: Ρωγμές, 
κοψίματα, τρυπήματα, σχίσματα, σκλήρυνση ή αλλοίωση λόγω χημικών ή θερμικών επιδράσεων.

	9 Εάν η πίεση δεν πέσει αισθητά μέσα σε μια ώρα, η λεκάνη συλλογής είναι έτοιμη για εκ νέου 
χρήση.

	9 Οπτικός και λειτουργικός έλεγχος του ρυθμιστή πίεσης

Σε περίπτωση που εντοπιστούν σοβαρές ζημιές ή εάν έχετε απορίες, επικοινωνήστε με τον 
κατασκευαστή. 

7.	 Αποθήκευση

Εάν αποθηκεύονται και χειρίζονται σωστά, τα ελαστικά προϊόντα  
διατηρούν σχεδόν τις ίδιες ιδιότητες για μεγάλο χρονικό διάστημα.  
Ωστόσο, οι φυσικές τους ιδιότητες αλλάζουν ή/και η διάρκεια ζωής  
τους μειώνεται αν δεν τα χειρίζεστε και τα αποθηκεύετε σωστά!

Πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες συνθήκες αποθήκευσης:

Αποθηκεύστε το σε ένα μέρος δροσερό, στεγνό, χωρίς σκόνη και με μέτριο αερισμό.

Η θερμοκρασία στον χώρο αποθήκευση πρέπει να είναι περίπου 15 °C και σε καμία περίπτωση να 
μην υπερβαίνει τους 25 °C. Η θερμοκρασία δεν πρέπει επίσης να είναι μικρότερη από -10 °C.

Εάν υπάρχουν θερμαντικά σώματα και σωλήνες στον αποθηκευτικό χώρο, πρέπει να μονωθούν 
ανάλογα, ώστε η θερμοκρασία να μην υπερβαίνει τους 25 °C. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των 
θερμαντικών σωμάτων και των αποθηκευμένων εμπορευμάτων πρέπει να είναι 1 μ.

Τα ελαστικά(PVC) προϊόντα δεν πρέπει να αποθηκεύονται σε χώρους με μεγάλη υγρασία. Η υγρασία 
πρέπει να είναι κάτω από 65%.

Τα ελαστικά προϊόντα πρέπει να προστατεύονται από το φως (άμεσο ηλιακό φως, τεχνητό φως με 
υψηλή συγκέντρωση UV). Τα παράθυρα στο χώρο αποθήκευσης πρέπει να σκιάζονται αναλόγως.

Διασφαλίστε ότι δεν υπάρχουν συσκευές δημιουργίας αερίων στον χώρο αποθήκευσης.

Ο χώρος αποθήκευσης δεν πρέπει να περιέχει διαλύτες, καύσιμα, λιπαντικά, χημικά, οξέα κλπ.

Τα ελαστικά προϊόντα πρέπει να αποθηκεύονται αποσυμπιεσμένα ή τεντωμένα καθώς αυτό μπορεί 
να τους προκαλέσει μόνιμες στρεβλώσεις ή ρωγμές.

Μερικά μέταλλα, π.χ. ο χαλκός και το μαγγάνιο επηρεάζουν αρνητικά τα ελαστικά προϊόντα. Για 
περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο DIN 7716. 

8.	 Απόσυρση προϊόντος

Εάν οι λεκάνες συλλογής αποσυρθούν, πρέπει να απορριφθούν ως επικίνδυνα απόβλητα. Εάν είναι 
απαραίτητο, ο κατασκευαστής μπορεί να σας παρέχει περαιτέρω πληροφορίες.
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9.	 Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τύπος: Λεκάνη 
συλλογής

για οχήματα
10 μ. 20 μ.

Αριθ. Πρ.: (σετ) 1513000501 1513003201 1513003101

Μέγεθος (εσωτερικό) cm 190 x 190 1.000 x 300 2.000 x 300

Μέγεθος (εξωτερικό) cm 250 x 250 1.060 x 360 2.060 x 360

Ύψος cm 20 30 30

Πίεση λειτουργίας bar 0,3 0,3 0,3

Πίεση δοκιμής bar 0,39 0,39 0,39

Απαίτηση αέρα l 404 2.717 4.810

Χωρητικότητα l 722 9.000 18.000

Μέγεθος σε δίπλωση cm 140 x 30 110 x 85 x 40 110 x 85 x 85

Βάρος, περ. kg 17 85 170

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος για τεχνικές αλλαγές ως προς τη βελτίωση του προϊόντος.

10.	 Ειδικά μεγέθη

Κατόπιν παραγγελίας, οι λεκάνες συλλογής μπορούν να παραδοθούν και σε άλλα μεγέθη. Για 
να αυξήσετε τη χωρητικότητα, διατίθενται λεκάνες με διπλές μαξιλάρες, κατόπιν αιτήματος.

11.	 Λίστα υλικών και αντοχής

11.1	 Λίστα υλικών

Προϊόντα Υλικό Υλικό στήριξης

Λεκάνη επικίνδυνων υλικών PVC Πολυεστέρας

Ένθετη λεκάνη συλλογής Alcryn Πολυεστέρας

11.2	 Αντοχή υλικών

Προϊόντα Αντοχή στο 
κρύο

Αντοχή στη 
θερμότητα

Λεκάνη επικίνδυνων υλικών -25 °C +100 °C

Ένθετη λεκάνη συλλογής -25 °C +70 °C
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11.3	 Πίνακας αντοχής

Υλικό Υλικό

Περιγραφή υλικού            PVC Alcryn Περιγραφή υλικού            PVC Alcryn

Ακετόνη - - Μονοξείδιο του άνθρακα - χ.π.

Ασετυλίνη o χ.π. Θειικός χαλκός o χ.π.

Στυπτηρία, υγρή + χ.π. Κόλλα χ.π. χ.π.

Χλωριούχο αργίλιο o χ.π. Θαλασσινό νερό o +

Ανιλίνη - χ.π. Μεθανόλη χ.π. +

Έλαιο ASTM 1 χ.π. + Χλωρομεθάνιο o χ.π.

Έλαιο ASTM 2 χ.π. + Ορυκτέλαια + χ.π.

Έλαιο ASTM 3 χ.π. + Μεθυλενοχλωρίδιο χ.π. -

Βενζίνη - o Χλωριούχο νάτριο (20 %) χ.π. +

Βενζόλη - χ.π. Υδροξείδιο του νατρίου (υδροξείδιο 

του νατρίου 2%)

χ.π. +

Βορικό οξύ + χ.π. Ανθρακικό νάτριο - χ.π.

Βρώμιο (υγρό) - χ.π. Όζον χ.π. +

Βουτυρικό οξύ o χ.π. Παραφίνη χ.π. χ.π.

Αέριο χλώριο (υγρό) - χ.π. Υπερχλωρικό οξύ χ.π. χ.π.

Χλώριο (υγρό) χ.π. χ.π. Φαινόλη (υδατική) - χ.π.

Καύσιμο πετρελαίου o + Φωσφορικό οξύ (συμπυκνωμένο) + χ.π.

Χλωριούχος σίδηρος + χ.π. Υδράργυρος o χ.π.

Πετρέλαιο o χ.π. Λάδι SAE low - 40 χ.π. +

Οξικό οξύ o χ.π. Νιτρικό οξύ (ατμίζον) + χ.π.

Οξικό οξύ (10%) χ.π. + Νιτρικό οξύ (15%) χ.π. +

Αιθυλική αλκοόλη χ.π. + Υδροχλωρικό οξύ (10%) χ.π. +

Αιθυλενογλυκόλη χ.π. + Λιπαντικά έλαια χ.π. +

οξικός αιθυλεστέρας χ.π. - Διοξείδιο του θείου (ξηρό) o χ.π.

Λιπαρά οξέα χ.π. χ.π. Θειικό οξύ (15%) χ.π. +

Μεθανάλη χ.π. χ.π. Θειικό οξύ (50%) o χ.π.

Λιπαντικό χ.π. + Γράσο σιλικόνης χ.π. +

Γλυκόζη + χ.π. Άζωτο χ.π. +

Πετρέλαιο θέρμανσης + χ.π. Τερεβινθέλαιο χ.π. o

Ισοπροπυλική αλκοόλη χ.π. + Τετραχλωράνθρακας o -

Χλωριούχο κάλιο o χ.π. Ζωικό λίπος χ.π. +

Χλωριούχο ασβέστιο o χ.π. Τολουόλιο - -

Νιτρικό ασβέστιο χ.π. χ.π.

Διοξείδιο του άνθρακα + χ.π.

+ ανθεκτικό    0  υπό όρους ανθεκτικό     -  μη ανθεκτικό    χ.π. χωρίς πληροφορία
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