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1.	 Johdanto

Edellytyksenä Vetterin vuototiivisteiden turvalliselle käytölle on 
tämän käyttöohjeen ja sen sisältämien turvallisuusohjeiden tun-
teminen ja noudattaminen.

Pidempiaikaisessa varastoinnissa on 
noudatettava normia DIN 7716.

Lisäksi on noudatettava asianomaisia työsuojelu- ja työturvalli-
suusmääräyksiä sekä turvallisuusohjeita, kuten yleisesti käytössä 
olevia teknisiä normeja.

Oheista käyttöohjetta on käsiteltävä tuotteen osana, ja se on säily-
tettävä tuotteen käyttöiän ajan. Jos tuote annetaan eteenpäin, on 
myös käyttöohje luovutettava seuraavalle käyttäjälle.

1.1	 Käytetyt symbolit

Tekstissä on käytetty seuraavia vaara- ja varoitusmerkkejä:

Tämä symboli tarkoittaa välittömästi 
uhkaavaa vaaraa. Vaaran seurauksena 
voi olla hengenvaara tai vakava tapa-
turma.

Tämä symboli tarkoittaa mahdollista 
vaarallista tilannetta. Vaarallisen tilan-
teen seurauksena voi olla hengenvaara 
tai vakava vamma.

Tämä symboli tarkoittaa mahdollista 
vaarallista tilannetta. Vaarallisen ti-
lanteen seurauksena voi olla lievä tai 
vähäinen vamma.

Tämä symboli tarkoittaa mahdollista 
haitallista tilannetta. Haitallisen tilan-
teen seurauksena tuote tai sen ympä-
ristö voivat vahingoittua.

VAARA

VAROITUS

VAROVAISUUS

HUOMIO



Sivu 4/38

1.2	 Normaali käyttö

Vetterin vuototiivisteet saa täyttää käyttötarkoituksesta riippuen 
vain paineilmalla ja vain asianomaisen painetason alkuperäisillä 
täyttöventtiileillä.

Niitä käytetään ainoastaan säiliö- ja putkivuotojen tiivistämiseen. 
Vetterin vuototiivisteiden normaaliin käyttöön ei kuulu:

99 vuototiivisteiden epäasianmukainen käyttö tai huolto

99 vuototiivisteiden käyttö viallisissa turvallisuuslaitteissa tai 
epäasianmukaisesti asennetuissa tai toimintakyvyttömissä 
täyttölaitteissa

99 käyttöohjeen sisältämien vuototiivisteiden varastointia, käyt-
töä ja huoltoa koskevien ohjeiden noudattamatta jättäminen

99 kuluvien tarveosien kunnon puutteellinen valvonta

99 väärin suoritetut huoltotyöt.

Normaaliin käyttöön kuuluu:

99 tämän käyttöohjeen kaikkien ohjeiden noudattaminen

99 luvussa Huolto ja kunnossapito mainittujen huolto- ja kun-
nossapitomääräaikojen noudattaminen.

2.	 Turvallisuusohjeet

Vetterin vuototiivisteiden käyttö edellyttää käyttöohjeen tun-
temista ja noudattamista.

2.1	 Yleistä

Käyttö edellyttää kaikkien asiaomaisten työsuojelu- ja turvalli-
suus- sekä tapaturmantorjuntamääräysten noudattaminen sekä 
yleisesti käytössä olevien teknisten määräysten noudattamista.

Ennen vuototiivisteiden käyttöä on tarkastettava, soveltuvatko 
nämä vaarallisille aineille. Tämän näet soveltuvuusluettelosta!

Tiivistetyynyn PVC-happosuoja tarjoaa erinomaisen suojan rois-
kuvilta hapoilta. Noudata asianomaisia vaarallisten nesteiden kä-
sittelyä koskevia määräyksiä.

Käytä tehtävässä tarvittavia henkilösuojaimia – suojavaatteita, 
suojakäsineitä, kypärää, kasvojen- ja/tai silmiensuojainta, hengi-
tyssuojainta, suojahaalaria – vaaran asteen ja tilanteen mukaan.



Sivu 5/38

VETTER-VUOTOTIIVISTEET

VAARA

VAARA

VAROITUS

VAROITUS

VAROITUS

2.2	 Vaarat

Räjähdysvaara! Vältä helojen ja venttiilien muodostamia kipinöitä, 
kun on olemassa palavien neste- tai kaasupäästöjen vaara.

Vetterin vuototiivisteet saa täyttää vain oikein pingottuneeseen 
määrään asti. Täytä vuototiivisteet vain niin täyteen, että vuoto 
tyrehtyy (maksimi käyttöpaine 1,5–12 baaria). Vuototiivisteiden 
täyttäminen yli tämän voi aiheuttaa putken tai säiliön rikkoutumi-
sen paineen vaikutuksesta.

Vuoto säiliössä tai astiassa tarkoittaa heikkoa kohtaa. Vältä sik-
si vahingoittamasta kohtaa lisää täyttämällä vuototiivisteet vain 
niin täyteen, että nestettä tai kaasua ei enää vuoda. Tämä voi olla 
mahdollista jo suurinta sallittua käyttöpainetta alhaisemmalla 
paineella.

2.3	 Varoitukset

Ennen ja jälkeen vuototiivisteiden ja tarvikkeiden käytön on tar-
kistettava, että ne ovat moitteettomassa kunnossa. Vahingoittu-
neet tai toiminnoiltaan rajoittuneet tiivisteet ja tarvikkeet muo-
dostavat vaaran lähteen  e i k ä  niitä saa käyttää!

Kaikissa ohjaimissa on varoventtiili, joka on mitoitettu vuototiivi-
steiden suurimmalle sallitulle käyttöpaineelle. Jos suurin sallittu 
käyttöpaine ylittyy, varoventtiili päästää painetta pois. Tolerans-
si varoventtiilin avaukselle tai sulkemiselle saa olla korkeintaan 
±10 %. Säädettyä painetta ei saa muuttaa. Jos sinetti on poistettu 
venttiilin yläosasta, turvallista toimintaa ei voida enää taata. Varo-
venttiili on vaihdettava. Ohjaimien sallittua tulopainetta (merkin-
tä tuloliittimessä) ei saa ylittää.

Peitä ennen vuototiivisteiden asettamista vuotoalueen terävät 
reunat ja/tai kohdat riittävänkokoisilla tiivistelevyillä. Näin vältät 
vuototiivisteiden tahattoman vahingoittumisen ja vaarallisten 
nesteiden ja kaasujen tahattoman vuodon.

VAARA
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3.	 Vuototiivisteiden käyttö

Tässä luvussa on kuvattu, millä paineilmalähteillä voit käyttää Vet-
terin vuototiivisteitä.

Huomioi vuototiivisteiden käytössä 
asianomainen painetaso.

3.1	 Käyttö ohjaimella, täyttöletkulla ja 	  
	 paineilmapullolla

Seuraavassa esitetyissä kuvissa  
on kuvattu vuototyynyjen käyttöä 
1,5 baarin paineella. Muilla  
painetasoilla ja muilla ilma- 
lähteillä on käytettävä  
asianomaisia vuototiivisteitä ja  
tarvikkeita.

Ennen täyttöä on tiiviste- 
tyyny pingotettava asianmukaisesti 
ja turvallisesti sidontaliinoilla  
vuotokohdan päälle.

Tiivistetyynyt

99 Vaihe 1								      
Liitä kiristysraoilla varustettu 1,5 baarin tiivistetyyny LD 50/30 
S täyttöletkuun. 

Täyttöletku

99 Vaihe 2								      
Liitä täyttöletku ohjaimeen.

Ohjain

99 Vaihe 3							     
Liitä paineenalentimen liitäntäletku ohjaimen tuloliittimeen. 
Huomioi samalla ehdottomasti ohjaimen sallittu tulopaine.

Paineenalennin

99 Vaihe 4								      
Kierrä paineenalentimen liitoskierre paineilmapullon venttii-
lin sisäkierteeseen.
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Paineilmapullo

3.2	 Käyttö ohjaimella, täyttöletkulla ja muilla  
	 paineilmalähteillä

Huomioi kunkin eri painetason 
ohjainten maksimitulopaineet  
(ks. alla oleva taulukko).

Käytetty painetaso Paineilmalähteen suurin sallittu 
tulopaine

0,5 bar 2 bar

1,0 bar 2 bar

1,5 bar 2 bar

2,5 bar 4 bar

12,0 bar 14 bar

Adapterisarjan liitinkappaleet

Adapterisarjassa on seuraavien painelähteiden liitinkappaleet:

Kuorma-auton paineilmaliitäntä ja sulkuliitin

Liitä ohjausjohto sulkuliittimeen.

Renkaantäyttöliitännän on oltava vakiona varmistettu varovent-
tiilillä.

Sulje ohjausletku sulkuliittimellä. Kuorma-auton liikkeellelähtö on 
estettävä jarrutönkillä.

Kiinteä paineilmaverkko

Liitin paineilmaverkon lähtökytkimeen.

 
Esipaineenalennin, maksimitulopaine 16 baaria

Jos paineverkon lähtöpaine ylittää ohjaimen sallitun täyttöpaine-
en, liitinkappale on vaihdettava esipaineenalentimeen.

Kuorma-auton paineilmaliitäntä

Sulkuliitin
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Kuorma-auton rengasventtiili

Täyttöön tavallisella käsi- tai jalkapumpulla.

Kuorma-auton rengasventtiilin liitäntä

Ilman poistamiseen vararenkaasta.

Rakennuskompressorin välikappale

Kannettavan kompressorin välikappale 

Sulkuventtiilillä varustettu ilmansyöttöletku, 10 m

Sulkuventtiilillä varustettua ilmansyöttöletkua voidaan käyttää 
jatkoletkuna ilmanlähteen ja ohjaimen välissä.

3.3	 Käyttö käsi- ja jalkapumpulla

2 metrin liitäntäletkulla varustettu käsi- tai jalkapumppu liitettä-
väksi ohjaimen tuloventtiiliin. 

3.4	 Käyttö varoventtiilillä ja painemittarilla  
	 varustetulla jalkapumpulla

1,5 baarin varoventtiilillä ja painemittarilla varustettu jalkapump-
pu ja 2 metrin liitäntäletku tiivistetyynyn täyttämiseen.
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4.	 Vuototiivisteiden käyttö

Tässä luvussa on kuvattu Vetterin vuototiivisteiden käyttöä.

Noudata vuototiivisteiden käytössä
luvun 2 turvallisuusohjeita 		
sekä asianomaisia työsuojelu-		
ja turvallisuus- sekä tapaturmanehkäisy-			 
määräyksiä ja yleisesti käytössä olevia		
teknisiä normeja.

4.1	 Happosuojan käyttö

Happosuojan erityinen muotoilu mahdollistaa tiivistetyynyn sekä 
sidontaliinojen säilyttämisen käyttövalmiina hälytysajoneuvossa. 

99 Molemmat sidontaliinat ohjataan liinojen ohjainrakojen tai 
renkaiden läpi. 

99 Tyyny asetetaan, mahdollinen tyynylevy allaan, happosuojan 
päälle ja kiinnitetään tarranauhalla. Huomaa, että venttiilin lii-
tännän on oltava liitoslaatassa! 

99 Sidontaliinat kiinnitetään tarranauhan ylätaskuun.

4.2	 Käyttöedellytykset

Valitse ja käytä vaara-asteen mukaisia henkilösuojaimia.

99 Merkitse työalue.

99 Varmista, että työalueella/vaara-alueella on vain asiaankuulu-
via henkilöitä.

99 Valitse vaatimusten mukainen tiivistetyyny/vuototiiviste.

99 Huomioi soveltuvuus- ja materiaaliluettelo.

99 Tarkasta, että tiivistetyyny/vuototiiviste ja asianomaiset tar-
vikkeet ovat täydellisiä ja vahingoittumattomia.

99 Vahingoittuneita tiivistetyynyjä/vuototiivisteitä ja tarveosia ei 
saa käyttää!

99 Täyttöletkun ja ohjaimen on oltava jo liitettynä tiivistetyy-
nyyn/vuototiivisteeseen.

99 Aseta sidontaliinat säiliön/astian ympärille.

99 Peitä vuotokohta löyhästi tiivistetyynyllä/vuototiivisteellä.

99 Kiristä tämän jälkeen käytetty vuototiiviste sidontaliinoilla.

99 Varmista, että ketään ei ole vaara-alueella.

99 Täytä vuototiiviste turvallisesta kohtaa niin, että vuotokohta 
tiivistyy.

Kuvissa on selkeyden vuoksi ku-
vattu vain yksi sidontaliina!
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Räjähdysvaara! Vältä helojen ja venttiilien muodostamia kipinöitä, 
kun on olemassa palavien neste- tai kaasupäästöjen vaara.

Vetterin vuototiivisteet saa täyttää vain oikein pingottuneeseen 
määrään asti. Täytä vuototiivisteet vain niin täyteen, että vuoto 
tyrehtyy (maksimi käyttöpaine 1,5–12 baaria). Vuototiivisteiden 
täyttäminen yli tämän voi aiheuttaa putken tai säiliön rikkoutumi-
sen muodostuneen paineen vaikutuksesta.

Vuoto astiassa tai putkessa tarkoittaa heikkoa kohtaa. Vältä sik-
si vahingoittamasta kohtaa lisää täyttämällä vuototiivisteet vain 
niin täyteen, että nestettä tai kaasua ei enää vuoda. Tämä voi olla 
mahdollista jo suurinta sallittua käyttöpainetta alhaisemmalla 
paineella.

Peitä ennen vuototiivisteiden asettamista vuotoalueen terävät 
reunat ja/tai kohdat riittävänkokoisilla tiivistelevyillä. Näin vältät 
vuototiivisteiden tahattoman vahingoittumisen ja vaarallisten 
nesteiden ja kaasujen tahattoman vuotamisen.

Vetterin 1,5 baarin tiivistetyynyjä LD 50/30 on saatavana 2 eri mal-
lia, joissa on erilaiset kiristystavat.

Tiivistetyyny, jossa liinan 
ohjainraot

Tiivistetyyny, jossa 
renkaat

VAARA

VAARA

VAARA

VAROITUS
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4.3	 Kiristysräikkien käyttö

Liinan pujottaminen

Räikän ollessa kiinni vedä nopeasti lukittua toimintaluistia (1), 
jotta pääset liikuttamaan räikän vipua (2). Pujota sopivassa asen-
nossa liinan pää raon akseliin (3) ja vedä, kunnes liina on kireällä.

Liinan kiristäminen

Säädä räikän vipua niin kauan kääntämällä, että liina on halutulla 
tai suurimmalla kireydellä. Tällöin raon akselissa on oltava liinaa 
vähintään 1,5 kierrosta.

Räikän lukitseminen

Vedä toimintaluistia räikän säätämisen jälkeen ja käännä räikän vi-
pua niin kauan lukitusasentoon, kunnes luisti pääsee lukittumaan 
lukitusrakoon.

Räikän avaaminen

Ennen räikän avaamista on ehdottomasti varmistettava, että tii-
vistetyyny on paineeton, koska räikän avaaminen aiheuttaa liinan 
vapautumisen äkillisesti.

Avaa räikkä vetämällä toimintaluistia ja kääntämällä räikän vipua 
n. 180° ääriasentoon asti, jolloin luisti lukittuu viimeiseen rakoon. 
Rakoakseli ei ole enää lukittuna. Liina voidaan nyt kiertää pois rull-
alta ja vetää ulos.

Vetterin järjestelmissä käytetyissä sidontaliinoissa ei ole käsi-
voiman (SHF) ja kiristysvoiman (STF) merkintöjä, koska kyseessä 
on vannesuljenta eikä kuorman kiinnitys.

2

1

3
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5.	 Huolto ja kunnossapito

Tässä luvussa on kuvattu Vetterin vuototiivisteiden hoitoa ja nou-
datettavia huoltovälejä.

5.1	 Huoltovälit

Varoventtiilien toimintatestin saa tehdä vain ilman vuototiivistei-
tä. Painealue! Varoventtiilien toimintatesti vuototiivisteiden kans-
sa voi aiheuttaa vuototiivisteiden hajoamisen.

Milloin? Mitä? Mitä tehdä?

Joka käyt-
tökerran 
jälkeen

Vuototiiviste ja 
tarvikkeet

Tarkasta täydellisyys, moitteeton kunto 
ja toiminta.

Tarkasta silmämääräisesti, tarkasta 
toiminta.

Puhdista vuototiivisteet lämpimällä 
vedellä, neutraalilla puhdistusaineella 
ja tarvittaessa pesuharjalla.

Anna lopuksi kuivua huoneenlämmös-
sä.

Happosuoja Hävitä ja vaihda tarvittaessa.

Vähintään 
kerran vuo-
dessa

Ohjaimet Tarkasta silmämääräisesti, tarkasta 
toiminta.

Tarkasta kytkinten, nippojen, painemit-
tareiden ja varoventtiilien toiminta.

Vähintään 
kerran
vuodessa

Täyttöletkut Tarkasta silmämääräisesti, tarkasta 
toiminta.

Tarkasta liitäntänippojen ja kytkinten 
toiminta ja tiiviys.

Vähintään 
kerran vuo-
dessa

Vuototiivisteet Tarkasta silmämääräisesti, tarkasta 
toiminta.

Tarkasta liitäntäkytkimen toiminta. 

Tarkista mahdolliset repeämät ja/tai 
viillot, nirhaumat ja kemiallisten vaiku-
tusten aiheuttamat pinnan muutokset.

HUOMIO
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5.2	 Varoventtiilin puhaltaminen puhtaaksi

Jos varoventtiili päästää ilmaa liian aikaisin sinne päässeiden 
vieraiden esineiden vuoksi, avaa tyhjennyslaite (2) hetkeksi 
vastapäivään kiertämällä ja puhalla siihen ilmaa. Jos vierasta esi-
nettä ei saada näin poistettua, koko venttiilin yläosa on irrotetta-
va.

99 Käytä tähän putkipihtejä (1).

99 Kun olet irrottanut yläosan, poista venttiilin kartio varovasti ja 
poista vieras esine tiivistelevystä.

99 Kierrä venttiilin yläosa takaisin paikalleen ja tarkasta sen moit-
teeton toiminta.

99 Säädettyä painetta ei saa muuttaa.

99 Jos sinetti on poistettu venttiilin yläosasta, turvallista toimin-
taa ei voida enää taata. Varoventtiili on lähetettävä valmista-
jalle.

99 Varoventtiilin jäätyessä korkean ilmankosteuden ja alhaisen 
lämpötilan johdosta, voidaan käyttää tavallista sulatussuih-
ketta.

5.3	 Varoventtiilien silmämääräinen tarkastus

Varoventtiilit on sinetöity.

Jos sinetti on poistettu venttiilin yläosasta, turvallista 
toimintaa ei voida enää taata. Varoventtiili on vaihdet-
tava.

99 Sinetit paikallaan ja vahingoittumattomia.

Vanhanmallisissa varoventtiileissä oli tullisinetit

Uudenmallisissa varoventtiileissä on sinettilaatat

VAROITUS
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6.	 VETTER suurpainevuototiivistejärjestelmä

6.1	 Kuvaus

Suurpainevuototiivistejärjestelmä koostuu mallista riippuen yhdes-
tä tai kolmesta tiivisteletkusta. Se on tarkoitettu T-kappaleiden, put-
kimutkien ja hankalien liitäntöjen tiivistämiseen.

Lisäksi eri materiaaleista (NBR, EPDM, FKM) valmistetut tiivistelevyt 
takaavat erinomaisen kestävyyden.  

6.2	 Turvallisuusohjeet

Noudata asianomaisia työturvallisuusohjeita. Räjähdysvaara! 
Vältä helojen ja venttiilien muodostamia kipinöitä, kun on ole-
massa palavien neste- tai kaasupäästöjen vaara.

6.3	 Maadoituksen liittäminen

99 Täyttöventtiili, kaikki kytkimet ja liitokset tiivisteletkuissa ja 
täyttöletkussa ovat jaloterästä.

99 Tiivisteletkut ovat kauttaaltaan johtavia ja varustettu molem-
milta puolilta maadoituksella.

99 Kiinnitä maadoituskaapeli tiivisteletkuun asennettuun maado-
ittimeen.

99 Kiristä maadoituskaapeli käsivoimin siipimutterilla.

99 Tarkista ennen käyttöä, onko suurpainevuototiivistejärjestelmä 
vaarallisen aineen kestävä.

99 Käytä käyttötarkoituksen edellyttämiä ja ohjeiden mukaisia 
suojavaatteita.

VAARA
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Kugelhahn abweichend!

213

4 5
3

2
1

3
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6.4	 Käyttöohjeet

99 Valitse vuotoon soveltuva tiivisteletku ja pane sen alle EPDM-, 
NBR- tai FKM-tiivistelevy.

99 Kiedo letku tiivistettävän putken ympäri niin, että tiivistelet-
kun ensimmäinen kerros peittää koko vuotokohdan.

99 Aseta yksi kerros tiivisteletkun alle seuraavan kuvan mukai-
sesti.

Liitä tämän jälkeen täyttölaite seuraavasti:

99 Liitä paineenalennin paineilmapulloon.
99 Sulje lähtöventtiili (1) kääntämällä sitä myötäpäivään.
99 Avaa sen jälkeen pullon venttiili (2) hitaasti.
99 Painemittari näyttää paineen pullossa (3).
99 Säädä jälkipaine säätöpyörällä (4) 14 baariin.
99 Alennettu paine näkyy jälkipainemittarissa (5).

99 Liitä ilmausventtiili (1) paineenalentimen liitäntäletkuun (2).
99 Liitä ilmausventtiili punaiseen täyttöletkuun (3).
99 Liitä ilmausventtiili!
99 Liitä punainen täyttöletku (3) suljettuun täyttöventtiiliin (4) ja 

kytke tiivisteletkuun (5).
99 Täytä tiivisteletku avaamalla paineenalentimen lähtöventtiili 

kääntämällä sitä vastapäivään.
99 Avaa nyt varovasti täyttöventtiili ja täytä tiivisteletku niin, että 

vahinkokohta on tiivis.
99 Liitä tämän jälkeen täyttöventtiili.
99 Poista täyttölaite sulkemalla paineenalentimen lähtöventtiili 

ja avaamalla ilmausventtiilin. Paineeton täyttöletku voidaan 
nyt irrottaa ongelmitta täyttöventtiilistä.

99 Asennettua suurpainevuotojärjestelmää on valvottava jatku-
vasti.

99 Vahingoittunut putki voidaan nyt ongelmitta kytkeä pois 
päältä ja korjata tyhjentämisen jälkeen.
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6.5	 Suurpainevuotojärjestelmän tekniset ominaisuudet

Tiivisteletku  
1 500 mm

Tiivisteletku  
2 500 mm

Tiivisteletku  
3 500 mm

Tuotenro 1500015901 1500016001 1500016101

Maksimikäyttöpaine
bar 14 14 14

psi 203 203 203 

Ilman tarve14 baarissa
litraa 11,1 20 27,9

cu. ft. 0,4 0,7 1

Lämpötila
°C -30/+80 -30/+80 -30/+80

°F -22/+176 -22/+176 -22/+176

Paino noin
kg 1,1 1,4 1,8

lbs 2,5 3 3,9

Oikeudet teknisiin muutoksiin tuotekehityksen puitteissa pidätetään.



Sivu 17/38

VETTER-VUOTOTIIVISTEET

HUOMIO

7.	 VETTER tiivistetyynyt

7.1	 1,5 baarin tiivistetyyny LD 50/30

Vetterin 1,5 baarin tiivistetyynyjä LD 50/30 on saatavana 2 eri mal-
lia, joissa on erilaiset kiristystavat.

Tiivistetyyny, jossa liinan 
ohjainraot

Tiivistetyyny, jossa 
renkaat

Vetterin 1,5 baarin tiivistetyynyjä voidaan käyttää astioiden ja säi-
liöiden vuotojen tiivistämiseen.

99 Liitä täyttöletku valitun 1,5 baarin tiivistetyynyn liitoskytkime-
en ja 1,5 baarin jalkapumpun nippaan.

99 Ilmaa voidaan syöttää käsi- tai jalkapumpulla, paineenalen-
timella ja paineilmapullolla tai kiinteillä paineilmaletkuilla tai 
kuorma-auton paineilmajarrujärjestelmän ilmanoton kautta.

99 Aseta tai työnnä tiivistetyyny valittuun kohtaan ja täytä se 
niin, että vuotokohta tyrehtyy ja siitä ei vuoda enää nestettä 
tai kaasua.

7.2	 Liinan ohjainraoilla varustettu 12 baarin  
	 tiivistetyyny LD 50/30 S

Vetterin 12 baarin tiivistetyyny LD 50/30 S on tarkoitettu paksusei-
näisten astioiden tiivistämiseen. Sidontaliinat kestävät 5 000 kg:n 
vetovoimaa.

12 baarin tiivistetyynyä LD 50/30 S ei saa käyttää muoviastioille. 
Muoviastiat voivat painua kasaan ja vahingoittua.

12 baarin tiivistetyynyä LD 50/30 S saa käyttää vain metalliastioil-
le, jotka kestävät kuormituksen 10 kg/m2.

99 Liitä täyttöletku valitun 12 baarin tiivistetyynyn liitoskytkime-
en ja ohjaimen lähtöliitäntään.

99 Aseta liinat astian ympärille ja kiristä.

99 Ilmaa voidaan syöttää paineenalentimella tai paineilmapullol-
la tai kiinteillä paineilmaletkuilla tai kuorma-auton paineilma-
jarrujärjestelmän ilmanoton kautta.

99 Aseta tai työnnä tiivistetyyny valittuun kohtaan ja täytä se 
niin, että vuotokohta tyrehtyy ja siitä ei vuoda enää nestettä 
tai kaasua.
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7.3	 Liinan ohjainraoilla varustettu 1,5 baarin  
	 tiivistetyyny LD 110/60 S XL

Vetterin 1,5 baarin tiivistetyyny LD 110/60 S XL on tarkoitettu su-
urten vuotojen tiivistämiseen. Sidontaliinat on suunniteltu erittä-
in murtolujaksi.

99 Liitä täyttöletku tiivistetyynyn liitoskytkimeen ja ohjaimen 
lähtönippaan.

99 Aseta liinat astian ympärille ja kiristä.

99 Ilmaa voidaan syöttää paineenalentimella tai paineilmapullol-
la tai kiinteillä paineilmaletkuilla tai kuorma-auton paineilma-
jarrujärjestelmän ilmanoton kautta.

99 Aseta tai työnnä tiivistetyyny valittuun kohtaan ja täytä se 
niin, että vuotokohta tyrehtyy ja siitä ei vuoda enää nestettä 
tai kaasua.

99 Vuototiivisteiden täyttäminen yli tämän voi aiheuttaa putken 
tai säiliön rikkoutumisen paineen vaikutuksesta.

7.4	 Tyhjennystyyny DLD 50/30

Tyhjennystyynyllä tiivistetään vuoto ja samalla imetään neste 
kohdistetusti tyhjennyskammion kautta pois. Tyhjennyskammi-
ota ympäröivä tiivistyspinta puhalletaan täyteen niin, että neste 
voidaan poistaa turvallisesti.

99 Ota valutusastia tyhjennettävälle nesteelle. Pane poistoletku 
valutusastiaan.

99 Liitä poistoletku palloventtiiliin ja tämä puolestaan tyhjenny-
styynyyn.

99 Liitä täyttöletku tiivistetyynyn liitoskytkimeen ja jalkapump-
puun.

99 Aseta liinat astian ympärille ja kiristä.

99 Aseta tai työnnä tyhjennystyyny valittuun kohtaan ja täytä se.
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7.5	 Tiivistetyynyn tekniset ominaisuudet

LD 50/30 S LD 50/30 W

Tuotenro 1500005401 1500005102

Koko (P x L x K) 
cm 61,5 x 30 x 2 61,5 x 30 x 2

inch 24 x 12 x 0,8 24 x 12 x 0,8

Tiivistepinta
cm 50 x 30 50 x 30

inch 20 x 12 20 x 12

Käyttöpaine
bar 1,5 1,5

psi 21,75 21,75

Tarkastuspaine
bar 1,95 1,95

psi 28,5 28,5

Tiivistyspaine
m WS 14 14

psi 20,3 20,3

Ilman tarve 
1,5 baarissa

litraa 17,5 17,5

cu. ft. 0,6 0,6

Paino 
Yksittäinen tyyny, n.

kg 4,3 6,9

lbs 9,5 15,2

Sarjan paino, n.
kg 29 31,7

lbs 64 69,9

LD 50/30 S 12 bar LD 110/60 S XL DLD 50/30

Tuotenro 1500011402 1500014500 1500006001

Koko (P x L x K) 
cm 61,5 x 30 x 2 110 x 60 x 2 62 x 30 x 6

inch 24 x 12 x 0,8 43 x 24 x 2,7 24 x 12 x 2,4

Tiivistepinta
cm 50 x 30 86 x 57 50 x 30

inch 20 x 12 34 x 22 20 x 12

Tyhjennystila
cm 40 x 20 x 3,5

inch 16 x 8 x 1,4

Käyttöpaine
bar 12 1,5 1,5

psi 174 21,75 21,75

Tarkastuspaine
bar 18 1,95 1,95

261 28,5 28,5

Tiivistyspaine
m WS 14 10

psi 20,3 14,5

Ilman tarve
Liter 154 190 2,8

cu. ft. 5,4 6,7 0,1

Paino 
Yksittäinen tyyny, n.

kg 4,6 16 8,2

lbs 10,1 35,3 18,1

Sarjan paino, n.
kg 21,9 39,5 31,9

lbs 48,3  87,1 70,3

Oikeudet teknisiin muutoksiin tuotekehityksen puitteissa pidätetään.
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8.	 VETTER minitiivistetyyny

8.1	 Kuvaus

Vetterin minitiivistetyynyjä voidaan käyttää pienten astioiden, 
putkien, terästynnyreiden ja astioiden, joiden halkaisija on 10–90 
cm, tiivistämiseen. Metallittomissa sidontaliinoissa on tarrakiinni-
tys, joka tekee minitiivistetyynyn asettamisesta ja kiristämisestä 
nopeaa.

Minitiivistetyynyt toimitetaan ja niitä säilytetään kuljetuslaukussa.

99 Valitse vuodon ja tiivistettävän astian koosta riippuen suurin 
mahdollinen tyyny.

99 Liitä jalkapumpun täyttöletku valitun minitiivistetyynyn liito-
skytkimeen.

99 Ota sidontaliinat esille.

99 Aseta tyyny vuodon päälle niin, että keskiosa tulee vuotokoh-
dan keskelle, ja aseta liinat kiristäen astian ympärille ja miniti-
ivistetyynyn päälle.

99 Paina tarrakiinnitys tasaiseksi.

99 Sidontaliinoja voi yhdistää toisiinsa niin, että ne käyvät myös 
suuremmille astian ympäryksille.

99 Tarvittaessa on käytettävä LDK 10/25:tä tai LDK 20/20:tä, si-
dontaliinat on asetettava pareittain samansuuntaisesti.

99 Asianomaisen kiristämisen jälkeen minitiivistetyyny voidaan 
täyttää.

99 Täytä minitiivistetyynyä jalkapumpulla (5–15 pumppausta ri-
ittää), kunnes vuoto on tiivistetty eikä siitä vuoda enää nestet-
tä tai kaasua.

99 Tyhjennä astian tyhjentämisen jälkeen minitiivistetyyny ja 
avaa sidontaliinat.
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8.2	 Minitiivistetyynyn tekniset ominaisuudet

LDK 10/10 LDK 10/25 LDK 20/20

Tuotenro 1500008300 1500008500 1500008600

Koko (P x L x K)
cm 15 x 15 x 1,2* 5 x 31 x 1,2* 25 x 25 x 1,2*

inch 6 x 6 x 0,5 16 x 12 x 0,5 10 x 10 x 0,5

Tiivistepinta
cm 9,5 x 9,5 9,5 x 25,5 19,5 x 19,5

inch 3,7 x 3,7 3,7 x 10 7,7 x 7,7

Käyttöpaine
bar 1,5 1,5 1,5

psi 21,75 21,75 21,75

Tarkastuspaine
bar 1,95 1,95 1,95

psi 28,5 28,5 28,5

Tiivistyspaine
m WS 14 14 14

psi 20,3 20,3 20,3

Nimellistilavuus
l 0,3 0,5 2

cu.ft. 0,01 0,02 0,07

Ilman tarve 1,5 

baarissa 

l 0,8 1,3 5

cu.ft. 0,03 0,05 0,18

Paino 
Yksittäinen tyyny, n.

kg 0,5 0,8 1,1

lbs 1,1 1,8 2,4

* venttiilin alueella + 6 mm / 2,36 inch, sarjan paino n. 10,4 kg / 23 lbs

Oikeudet teknisiin muutoksiin tuotekehityksen puitteissa pidätetään.
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9.	 VETTER laippatyhjennystyyny

9.1	 Kuvaus

Laippatyhjennystyynyä voidaan käyttää kaikkialla, missä vuotoa 
ei voida tiivistää perinteisellä tiivistetyynyllä. Kaasu- ja nestetiiviin 
vetoketjun avulla laippatiivistetyyny voidaan sulkea nopeasti.

Toimituskokoonpanoon kuuluvat geelilevyt asetetaan putken 
päälle puhallettavien mansettien alle. Ne tasoittavat mahdollisia 
putken pinnan epätasaisuuksia.

Kun mansetteihin puhalletaan ilmaa, muodostuu tyhjennystila. 
Tyynyn täyttämisen jälkeen vaarallinen aine voidaan tyhjentää ja-
loteräspalloventtiilin tai happojen poistoletkun avulla.

99 Ota valmiiksi valutusastia, johon valutat vaarallisen aineen.

99 Aseta laippatyhjennystyyny vuotokohdan ympärille ja sulje se 
vetoketjulla.

99 Liitä jalkapumpun täyttöletku liitoskytkimellä laippatyhjenny-
styynyn mansettiin.

99 Täytä laippatyhjennystyyny jalkapumpulla kunkin mansetin 
kohdalta niin, että vuoto tiivistyy eikä nestettä enää vuoda.

99 Liitä happojen tyhjennysletku laippatyhjennystyynyn pallo-
venttiiliin.

99 Valuta vaarallinen aine valutusastiaan avaamalla palloventtiili.
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9.2	 Laippatyhjennystyynyn tekniset ominaisuudet

DN 50 DN 80 DN 100

Tuotenro 1500006600 1500019200 1500023400

Ulkomitta
cm Ø 21 Ø 21 Ø 25

inch Ø 8,3 Ø 8,3 Ø 9,8

Pituus
cm 90 90 92

inch 35 35 36

Käyttöpaine
bar 1,5 1,5 1,5

psi 21,75 21,75 21,75

Tarkastuspaine
bar 1,95 1,95 1,95

psi 28,5 28,5 28,5

Tiivistyspaine
m WS 10 10 10

psi 14,5 14,5 14,5

Nimellistilavuus
l 0,5 0,5 0,5

cu.ft. 0,02 0,02 0,02

Ilman tarve 
1,5 baarissa

l 1,25 1,25 1,25

cu.ft. 0,1 0,1 0,1

Paino 
Yksittäinen tyyny, n.

kg 3,1 3,1 3,5

lbs 6,8 6,8 7,7

Sarjan paino, n.
kg 19,0 19,0 19,6

lbs 41,9 41,9 43,2

Oikeudet teknisiin muutoksiin tuotekehityksen puitteissa pidätetään.
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10.	 VETTER tyhjiötyhjennystyyny

10.1	 Tyhjiötyhjennystyyny

Vetterin tyhjiötyhjennystyyny DLD 50 VAC mahdollistaa vuotojen 
tiivistämisen säiliöautoissa, suurastioissa ja säiliöissä ilman sidon-
taliinoja. Tyhjiötyhjennystyyny DLD 50 mahdollistaa vuotojen tii-
vistämisen ja neste(id)en poistamisen tyhjennyskammion kautta 
valutusastiaan samanaikaisesti.

10.2	 Turvallisuusohjeet

Noudata asianomaisia vaarallisten nesteiden käsittelyä 
koskevia määräyksiä. Räjähdysvaara! Vältä helojen ja 
venttiilien muodostamia kipinöitä, kun on olemassa pa-
lavien neste- tai kaasupäästöjen vaara.

99 Tarkista ennen käyttöä, onko tyhjiötiivistetyyny vaarallisen ai-
neen kestävä (ks. ominaisuusluettelo luvussa 16.3).

99 Käytä käyttötarkoituksen edellyttämiä ja ohjeiden mukaisia 
suojavaatteita.

99 Tyhjiötiivistetyynyn tiiviys riippuu säiliön seinämän raken-
teesta. Siksi olosuhteista riippuen voi olla tarpeen muodostaa 
tyhjiö uudelleen.

99 Varmista siksi riittävä ja katkeamaton ilmansyöttö.

99 Paineilmapulloja käytettäessä on siksi tarvittaessa käytettävä 
Vetterin 12 baarin yhdyskappaletta (tuotenro 1600015400).

10.3	 Käyttöohjeita

99 Liitä paineenalennin paineilmapulloon.

99 Sulje lähtöventtiili (1) kääntämällä sitä myötäpäivään.

99 Avaa pullon venttiili (2) hitaasti.

99 Painemittari näyttää paineen pullossa (3).

99 Säädä jälkipaine säätönapilla (4) noin 6 baariin.

99 Alennettu paine näkyy jälkipainemittarissa (5).

99 Tyhjiötiivistetyynyä voidaan käyttää vain alueilla, jotka ovat 
hieman kaarevia tai tasarakenteisia.

99 Astian pinnan on oltava puhdas.

99 Tyhjiötiivistetyynyä saa käyttää vain testattujen alkuperäisten 
Vetterin venttiilien kanssa.

99 Seuraavat ohjeet koskevat 200 tai 300 baarin paineilmapull-
on käyttöä. 

VAARA
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99 Paineenalentimen jälkipaine on säädettävä vähintään 2 baa-
riin.

99 Seuraa painemittaria.

99 Liitä paineenalentimen liitosletku tyhjiösuuttimeen, käytä tar-
vittaessa jatkoletkuna ilmansyöttöletkua 10 m, vihreä (tarvi-
ke).

99 Paina nippa kytkimeen niin, että se napsahtaa tuntuvasti pai-
kalleen.

99 Liitä tyhjiösuutin ja ilmausletku tyynyn tyhjiöliitäntään ja lu-
kitse se paikoilleen.

99 Kytke jaloteräksinen palloventtiili ja poistoletku tyhjiötiiviste-
tyynyyn ja avaa palloventtiili.

99 Ota valutusastia esiin.

99 Avaa paineenalentimen ja tyhjiöliitännän sulkuventtiilit niin, 
että ilmaa virtaa kuuluvasti.

99 Paina tyhjiötiivistetyyny astian seinää vasten asettamalla tyh-
jennyskammion keskiosa keskelle vuotokohtaa (huomaa tyh-
jiökammion halkaisija 200 mm).

99 Tyynyn koko ulkoreunan kumitiivisteen on oltava astian 
seinää vasten.

99 Paina kaarevissa astioissa tyhjiötiivistetyyny tarvittaessa kah-
den käsiparin avulla paikalleen.

99 Tarkkaile alipainemittaria ja tyhjiötiivistetyynyä koko ajan ja 
varmista, että ilmavirta ei katkea.

99 Palloventtiilin kautta nestettä voidaan johtaa valutusastiaan.

99 Myös tyhjiösuuttimen ilmausletkun pään on oltava astiassa, 
jotta tyhjiökammion nesteen loput voidaan poistaa turvalli-
sesti.
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Vuoto säiliössä tai astiassa tarkoittaa heikkoa kohtaa. Vältä siksi 
vahingoittamasta kohtaa lisää täyttämällä tyhjiötiivistetyyny vain 
niin täyteen, että nestettä ei enää vuoda. Tämä voi olla mahdol-
lista jo suurinta sallittua käyttöpainetta alhaisemmalla paineella.

99 Valvo asetettua tyhjiötiivistetyynyä koko ajan.

99 Huolehdi aina riittävästä ilman syötöstä.

99 Käytön jälkeen tarvitsee ainoastaan sulkea ilman syöttö (sul-
jettava paineenalentimen lähtöventtiili).

99 Tyhjiön purkamisen jälkeen tyyny irtoaa säiliön seinämästä.

99 Estä tyynyn putoaminen, jotta se ei vahingoitu.

Esimerkki ilman tarpeesta 
Paineilmapullo 6 l/300 bar

Menopaine Tyhjiö Käyttöaika

2 bar 0,15 bar 20 min
3 bar 0,25 bar 14 min
4 bar 0,38 bar 10 min

Kompressorin vähimmäisteho: 200 l/min 4 bar

99 Käytä useampia paineilmapulloja käyttäessäsi Y-haaroitinta ja 
lisäilmansyöttöletkua tai yhdyskappaletta.

99 Tyynyn tyhjiötehoa voidaan parantaa myös kostuttamalla tii-
vistehuulet ennen käyttöä saippualla tai vedellä.

10.4	 Käytön jälkeen

99 Tarkista joka käytön jälkeen tyynyn ja tarvikkeiden täydelli-
syys ja moitteeton kunto.

99 Puhdista tyyny ja tarvikkeet tarvittaessa kädenlämpöisellä 
saippualiuoksella ja huuhtele puhtaalla vedellä.

99 Anna tyynyn ja tarvikkeiden kuivua normaalissa sisälämpöti-
lassa.

99 Tarkista, onko tyynyssä repeämiä, viiltoja tai reikiä.

99 Tarkista, onko imukupeissa ja erityisesti niiden reuna-alueilla, 
vaurioita.

99 Tarkista, onko ohjaimessa vaurioita ja testaa, että varoventtiili 
reagoi moitteettomasti.
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10.5	 Tyhjiötiivistetyynyn tekniset ominaisuudet

DLD 50 VAC

Tuotenro 1500007501

Koko
cm Ø 50

inch Ø 19,7

Tyhjennystila
cm Ø 20

inch Ø 7,9

Tyhjiögeneraattorin käyt-
töpaine

bar 6

psi 87

Tyhjiö, bar
bar 0,45

psi 6,5

Ilman tarve
litraa/Min. 200

cu. ft./min. 7

Yksittäinen tyynyn paino, n.
kg 5,2

lbs 11,5

Sarjan paino, n.
kg 15,5

lbs 34,2

Oikeudet teknisiin muutoksiin tuotekehityksen puitteissa pidätetään.

11.	 VETTER tiivistetappi

Tiivistetappisarja 
ja jalkapumppu

Vetterin tiivistetapilla yksi ihminen pystyy nopeasti tiivistämään 
halkeamia (pituus 15–60 mm) ja reikiä (halkaisija 30–90 mm) va-
rastosäiliöissä, säiliöautoissa jne. Tähän tarkoitukseen on saatava-
na kiila- ja kartiotyynyjä.

Ne täytetään ilmalla jalkapumpun avulla. Sulkuventtiili estää pai-
neen laskun ja painehäviön, kun ilmalähde kytketään irti.

Tappien varsien avulla saadaan myös riittävä väli vaara-alueeseen.

99 Liitä tappi asianomaiseen tyynyyn.

99 Liitä jalkapumpun täyttöletku.

99 Työnnä tyyny tapin avulla vuotokohtaan.

99 Täytä tyyny turvallisen matkan päästä jalkapumpulla niin, että 
vuoto on saatu tiiviiksi eikä siitä enää valu nestettä.

99 Sulje täytön jälkeen tiivistetapin sulkuventtiili.
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11.1	 Käyttöohjeet

Täyttö jalkapumpulla

99 Paina jalkapumpun liitäntäletkun nippa tapin liittimeen niin, 
että se lukittuu tuntuvasti paikalleen.

     

99 Työnnä kiila- tai kartiotyyny vuotokohtaan.

    

99 Täytä jalkapumpun avulla kiila- tai kartiotyyny vain niin täy-
teen, että vuoto on saatu tiiviiksi (maksimipaine 1,5 baaria).

99 Sulje suljin täytön jälkeen.

Liikatäyttösuoja

Kiila- tai kartiotyynyn liikatäyttö yli sallitun käyttöpaineen 1,5 
baaria on estetty jalkapumpun kiinteällä varoventtiilillä.
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Jalkapumppu 
ja varoventtiili

99 	 Teräväreunaiset vuotoaukot voivat vahingoittaa kiila- ja kartiotyynyjä.

Käytön jälkeen

99 Tyhjennä kiila- tai kartiotyynyt käytön päätyttyä jalkapumpun varoventtiilin 
tyhjennyslaitteella.

99 Avaa tätä varten varoventtiilin päässä oleva tyhjennyslaite kääntämällä sitä 
vasemmalle.

99 Puhdista ja/tai dekontaminoi tai hävitä käytetyt kiila- ja kartiotyynyt ja tarvik-
keet kutakin ainetta koskevien hävitysohjeiden mukaisesti.

99 Kun kiila- ja kartiotyynyissä on havaittavissa tunnistettavia vaurioita, niitä ei 
saa enää käyttää.

11.2	 Tiivistetapin tekniset ominaisuudet

Kiilatyyny 6 Kiilatyyny 8  Kiila-
tyyny 11

Kartio-
tyyny 7

Tuotenro 
Materiaali NR 1500009800 1500010000 1500010100 1500010200

Materiaali CR 1500009801 1500010001 1500010101 1500010201

Koko 
(P* x L x K)

cm 23 x 6 x 5 23 x 8 x 5,5 23 x 11 x 7 23 x Ø 7

inch 9 x 2,4 x 2 9 x 3 x 2,2 9 x 4,3 x 2,8 9 x Ø 2,8

Käyttöpaine
bar 1,5 1,5 1,5 1,5

psi 21,75 21,75 21,75 21,75

Tarkastuspaine
bar 1,95 1,95 1,95 1,95

psi 28,5 28,5 28,5 28,5

Nimellistilavuus
l 0,6 1,4 3,1 1,2

cu.ft. 0,02 0,05 0,11 0,04

Ilman tarve 
1,5 baarissa 

l 1,5 3,5 7,8 3

cu.ft. 0,05 0,12 0,28 0,11

Paino, n.
kg 0,2 0,3 0,4 0,2

lbs 0,4 0,7 0,9 0,4

* venttiilin alueella pituus L + 6 cm / 2,36 inch 

Oikeudet teknisiin muutoksiin tuotekehityksen puitteissa pidätetään.
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12.	 VETTER tiivisteside  

Vetterin tiivistesiteillä voidaan tiivistää äkillisiä putkivuotoja.

Siteillä voidaan tiivistää sellaisten putkien ja pyöreiden astioiden 
vuotoja, joiden halkaisija on 5–48 cm. Myös pitkittäisiä repeämiä 
voidaan tiivistää asettamalla side pituussuuntaan ja kiinnittämällä 
se soirolla ja räikkäliinalla.

99 Kierrä side putken tai astian vuotokohdan päälle.

99 Kiinnitä side kiristämällä räikkäliinat.

99 Liitä jalkapumpun täyttöletku liitoskytkimellä siteeseen.

99 Täytä side jalkapumpulla niin, että vuoto on tiivistetty eikä si-
itä enää valu nestettä.

12.1	 Tekniset ominaisuudet

LB 5-20 LB 20-48 LB 5-20 XL

Tuotenro 1500013900 1500014000 1500018200 

Koko
cm 98 x 21 177 x 21 100 x 40

inch 38,6 x 8,3 69,9 x 8,3 39,4 x 15,7

Tiivistepinta
cm 19 leveä 19 leveä 38 leveä

inch 7,5 leveä 7,5 leveä 15 leveä

Käyttöpaine
bar 1,5 1,5 1,5

psi 21,75 21,75 21,75

Tarkastuspaine
bar 1,95 1,95 1,95

psi 28,5 28,5 28,5

Tiivistyspaine
m WS 14 14 14

psi 20,3 20,3 20,3

Nimellistilavuus
l 9 16 30

cu.ft. 0,3 0,6 1

Ilman tarve
l 22,5 40 75

cu.ft. 0,8 1,4 2,7

Paino, n.
kg 2,3 4 5,5

lbs 5 8,8 12,3

Oikeudet teknisiin muutoksiin tuotekehityksen puitteissa pidätetään.
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13.	 VETTER putkien mansettitiivisteet

Kuvaus

Vetterin putkien mansettitiivisteillä on helppo tiivistää putkien pieniä 
(halkaisija ½“ – 4“) repeämiä ja reikiä mekaanisesti ja nopeasti 16 baarin 
maksimipaineella.

99 Aseta sisätiiviste vuodon viereen.

99 Aseta mansettitiiviste sen päälle.

99 Kiristä kuusioruuveja, kunnes putken mansettitiiviste voidaan työn-
tää vuodon päälle.

99 Sulje putken mansettitiiviste kuusioruuveilla lujasti.

13.1	 Putken mansettitiivisteiden tekniset ominaisuudet

1/2“  3/4“ 1“

Tuotenro 1500002301 1500002401 1500002501

Nimelliskoko
mm 21,3 26,9 33,7

inch 0,8 1,1 1,3

halkaisijalle DN 15 20 25

Koko (P x L x K)
mm 133 x 73 x 40 133 x 80 x 50 133 x 90 x 55

inch 5,2 x 2,9 x 1,6 5,2 x 3,1 x 2 5,2 x 3,5 x 2,2

Paino, n.
kg 1,5 1,7 1,8

lbs 3,3 3,7 4

1 1/4“ 1 1/2“ 2“ 

Tuotenro 1500002601 1500002701 1500002801

Nimelliskoko
mm 42,4 48,3 60,3

inch 1,7 1,9 2,4

halkaisijalle DN 32 40 50

Koko (P x L x K)
mm 133 x 105 x 52 133 x 110 x 52 133 x 125 x 80

inch 5,2 x 4,1 x 2 5,2 x 4,3 x 2 5,2 x 4,9 x 3,1

Paino, n.
kg 2,1 2,3 2,4

lbs 4,6 5,1 5,3

2 1/2“ 3“ 4“

Tuotenro 1500002901 1500003201 1500003301

Nimelliskoko
mm 76,1 88,9 114,3

inch 3 3,5 4,5

halkaisijalle DN 65 80 100

Koko (P x L x K)
mm 133 x 135 x 100 133 x 138 x 110 135 x 190 x 142

inch 5,2 x 5,3 x 3,9 5,2 x 5,4 x 4,3 5,3 x 7,5 x 5,6

Paino, n.
kg 3,6 3,6 4

lbs 7,9 7,9 8,8

Oikeudet teknisiin muutoksiin tuotekehityksen puitteissa pidätetään.
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14.	 VETTER tiivistystahna

14.1	 Kuvaus

Tiivistystahnalla voidaan tiivistää hankalissa paikoissa olevia pi-
enten venttiili-istukoiden ja putkijärjestelmien laippojen tai asti-
oiden, kuten tynnyreiden ja säiliöiden, vuotoja nopeasti ja luotet-
tavasti. 

Tahna on yleistuote nestemäisten kemikaalivuotojen tiivistämi-
seen nopeasti ja soveltuu erinomaisesti tilapäiseksi hätäavuksi. 
Tiiviste soveltuu käytettäväksi muutamasta tunnista muutamaan 
päivään. 

Se soveltuu myös hieman ruosteisille, rasvaisille tai likaisille alus-
toille. 

Tiivistystahna on vesiliukoinen eikä se siksi sovellu vesivuotojen 
tiivistämiseen. 

99 Paina tiivistystahna tasaisesti ja tiiviisti lastalla vuotokohtaan 
sen yläpuolelta aloittaen. Kiinnitä lopuksi levittämällä tahnaa 
laajalti vuodon päälle varovasti painamalla ja edestakaisin 
levittämällä.  
Tiivistettä on suojattava sään vaikutuksilta. 
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15.	 VETTER viemärin tiivistetyyny

15.1	 Viemärin tiivistetyyny yleiskäyttöön

Vetterin yleiskäyttöön tarkoitetulla viemärin tiivistetyynyllä voi-
daan tiivistää sadevesikaivojen lähdöt nopeasti, kun ympäristölle 
vaarallista nestettä uhkaa vuotaa viemäriverkkoon. Tiivistetyynyn 
tarkka kohdistus on mahdollista ohjaustangon avulla. Tuloa voi-
daan käyttää pumppukuoppana.

Viemärin tiivistetyynyä voidaan käyttää vastapaineella 10 S/R.

99 Liitä kiinteä täyttöletku jalkapumppuun tai 2,5 baarin ohjai-
meen.

99 Aseta ohjaustanko tiivistetyynyyn.

99 Kohdista tiivistetyyny ohjaustangolla valumisaukkoon ja kiin-
nitä köydellä.

99 Täytä tiivistetyyny ilmalla.

15.2	 Kompakti viemärin tiivistetyyny

Vetterin kompaktilla viemärin tiivistetyynyllä voidaan tiivistää vie-
märin tuloaukko nopeasti, kun ympäristölle vaarallista nestettä 
uhkaa vuotaa viemäriverkkoon.
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99 Poista ensin viemärin kansi, ja poista tarvittaessa sen alla ole-
va erotussiivilä.

99 Liitä täyttö- ja varoventtiilit paineilmapulloon.

99 Liitä tyynyn täyttöletkun pikaliitin täyttö- ja varoventtiilien 
nippaan.

99 Laske kompakti viemärin tiivistetyyny ja täyttöletku avattuun 
viemäriin köydellä niin pitkälle, että tyynyn keskiosa on tulon 
pyöreässä osassa, täytä tyynyä tarvittaessa hieman, kunnes 
sen muoto on lieriömäinen.

99 Avaa paineilmapullo hitaasti säätöpyörää kääntämällä.

99 Valvo painemittarilla tyynyn käyttöpainetta.

99 Kun tyyny on tulon pyöreässä osassa ja tiivis (maks. 0,5 baaria), 
sulje paineilmapullo kääntämällä säädintä vasteeseen asti.

99 Pane pullo ja täyttöventtiili sivuun nestealueen ulkopuolelle 
ja tiivistä tarvittaessa seuraava viemäri toisella tyynysarjalla.

99 Tyhjennä tyyny käytön jälkeen ja vedä se köydellä viemäristä.

99 Puhdista tyyny ja tarvikkeet ja tarkasta, ovatko ne vahingoit-
tuneet.

99 Käsittele tyyny talkilla ja rullaa se rullalle alhaalta ylöspäin. 
Sulje varoventtiili.

99 Tarkista pulloon jäänyt paine ja täytä pullo tarvittaessa.

99 Liitä täytetty pullo jälleen täyttö- ja varoventtiileihin.

99 Pakkaa koko toisiinsa liitetty kompakti viemärin tiivistetyy-
nyjärjestelmä (tyyny, täyttöletku, täyttö- ja varoventtiili, pain-
eilmapullo) kuljetuslaukkuun.
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15.3	 Viemärin tiivistetyynyn tekniset ominaisuudet

Viemärin 
tiivistetyyny 
yleiskäyt-
töön 10-15

Viemärin 
tiivistetyyny 
yleiskäyt-
töön 15-30

Kompakti 
viemärin 
tiivistetyyny 
30-50

Kompakti 
viemärin 
tiivistetyyny 
50-80

Tuotenro 1470000200 1470001300 1460000101 1460001400

Viemärin lähtö, 
min. – maks.

cm 10 - 15 15 - 30 30 - 50 50 - 80

inch 4 - 6 6 - 12 12 - 20 20 - 32

Käyttöpaine
bar 2,5 2,5 0,5 0,5

psi 36,25 36,25 7,25 7,25

Tarkastuspaine
bar 3,25 3,25 0,65 0,65

psi 47,1 47,1 9,4 9,4

Testauspaine
m WS 10 10 2 2

psi 14,5 14,5 2,9 2,9

Sylinterin pituus
cm 25 35 41 41

inch 9,8 13,8 16 16

Kokonaispituus
cm 28,5 39 46 46

inch 11,2 15,4 18,1 18,1

Halkaisija
cm 9 14,5 29,5 45

inch 3,5 5,7 11,6 17,7

Nimellistilavuus l
l 3,7 14,3  85 284

cu.ft. 0,13 0,5 3 10

Ilman tarve l 
0,5/2,5 baarissa

l 13 50 128 426

cu.ft. 0,5 1,8 4,5 15

Paino, n.
kg 1,5 2,2 3,7 8,3

lbs 3,3 4,9 8,2 18,3

Paino, n. (sarja)
kg 13 18 11,7 -

lbs 28,7 39,7 25,8 -

Oikeudet teknisiin muutoksiin tuotekehityksen puitteissa pidätetään.
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16.	 Materiaalin ja kestävyyden luettelo

16.1	 Materiaaliluettelo

Tuotteet Materiaali Kantoaine Valmistus

Laippatyhjennystyynyt CR CR Kuumavulkanoitu

Tiivistesiteet CR Nailonnaru Kuumavulkanoitu

Tiivistetyynyt CR Nailonnaru/aramidi Kuumavulkanoitu

Tiivistetapit NR Nailonnaru Kuumavulkanoitu

Minitiivistetyynyt CR Nailonnaru Kuumavulkanoitu

Tyhjiötyhjennystyynyt NR Nailonnaru Kuumavulkanoitu

Suurpainevuototiivistejärjestelmä NBR NBR –

Happosuoja PVC Polyesteri –

Viemärin tiivistetyynyt CR Nailonnaru Kuumavulkanoitu

Lujitemuovituote Lujitemuovi Lasikuitumatto –

Täyttöletkut ja 

ilmansyöttöletkut
EPDM Polyester -

16.2	 Lämmönkestävyys

Tuotteet kylmän-
kestävä

kylmän-
taipuisa

kuumuudenke-
stävä
pitkäikäinen

kuumuudenke-
stävä
lyhytikäinen

Kuumavulkanoitu -40 °C -20 °C +90 °C +115 °C

Suurpainevuototiivistejärjestelmä -30 °C +80 °C

Kumiletkut   -40 °C -30 °C +90 °C

Ohjaimet -20 °C +55 °C

Pakkaustaskut, pakkaustasot, 
happosuojat -20 °C +50 °C
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16.3	 Soveltuvuusluettelo

Materiaali

Kemikaali             CR NR Lujitemuovi PVC EPDM NBR

Asetoni o + – – – –

Asetyleeni + + + o – +

Alumiinisulfaatti, laimea + + + + – n/o

Alumiinikloridi + + + o + +

Aniliini – n/o o – n/o –

ASTM-öljy 1 o – + n/o – +

Bensiini o – + – n/o o

Bentsoli – – o – – –

Boorihappo + + n/o + + +

Bromi (kostea) – – o – – –

Voihappo – – n/o o n/o –

Kloorikaasu (kostea) – – + – n/o –

Kloori (märkä) o – + n/o o –

Dieselöljy o – n/o o – o

Rautakloridi + + + + + +

Maaöljy o – + o – +

Etikkahappo o + + o o +

Rasvahapot + o + n/o – o

Formaldehydi + + + n/o + +

Glukoosi + + + + + o

Polttoöljy + – + + – o

Kaliumkloridi + + + o + o

Kalsiumkloridi + + + o + o

Kalsiumnitraatti + + n/o n/o + n/o

Hiilidioksidi + + + + + +

Hiilimonoksidi + + n/o – + +

Kuparisulfaatti + + + o + +

Liima + + + n/o + +

Metyylikloridi – – n/o o o –

Merivesi + + + o n/o +

Mineraaliöljyt + – + + – +

Natriumkarbonaatti + + + – – +

Otsoni + – + n/o + o

Parafiini + – + n/o – o

Perkloorihappo o n/o n/o n/o + o

Fenoli (laimea) – – o – + –

Fosforihappo (tiiviste) – – n/o + – +

Elohopea + + + o + n/o

Typpihappo – – n/o + – –

Rikkioksidi (kuiva) – o n/o o n/o o

Rikkihappo (50 %) + – + o – +

Typpi + + n/o n/o + o

Hiilitetrakloridi – – n/o o – o

Eläinrasvat + – n/o n/o + o

Tolueeni – – o – – –

+  soveltuu    0  soveltuu rajallisesti    -  ei sovellu    n/o ei tietoa
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