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1. Vigtige indledende bemærkninger

Kun kendskab til og nøjagtig overholdelse af denne betjeningsvejledning sikrer en fag-
ligt korrekt anvendelse, gør størst mulig nytte og sikrer kravene inden for rammerne af 
Vetter-garantien.

Hver indsats/brug af sanitetsteltene forudsætter nøje kendskab til og overholdelse af 
brugsanvisningen.

Den foreliggende betjeningsvejledning skal betragtes som en del af produktet og op-
bevares under produktets levetid. Hvis produktet gives videre, skal betjeningsvejlednin-
gen også gives videre til den efterfølgende bruger.

2. Produktbeskrivelse

2.1 Kontrol for fuldstændighed

Betegnelse MT 20 MT 30 MT 40 MT 60 Kombitelt

Sæt bestående af:

Teltstativ inkl. stormstropper 1 1 1 1 1

Tagdug    1 1 1 1 1

Indgangspartier 2 2 2 2 4

Fastgørelsesnet i tagområdet 1 1 1 1 1

Teltgulv 1 1 1 1 1

Jordspyd              16 20 24 36 20

Taske, rød til tilbehør 1 1 1 1 1

Hammer

Reparationsmateriale

Transporttaske 1 1 1 1 1

2.2 Valgfrit tilbehør

Art.nr. Betegnelse

1520046000 Presenning til MT 20, 215 x 145 cm, gul, inkl. auto-spændelås

1523003700 Presenning til MT 30 og MT 40, 265 x 150 cm, gul, inkl. auto-spændelås

1523013300 Presenning til MT 60 og Kombitelt, 330 x 160 cm, gul, inkl. auto-spændelås

2.3 Korrekt anvendelse

Sanitetstelte anvendes som f.eks.:

 9 førstehjælpstelt ved store arrangementer

 9 arbejdsplads til hjælpeorganisationer

 9 forplejningstelt i katastrofesituationer

 9 opbevaringstelt

 9 afskærmning ved behandling af tilskadekomne



f.eks.blæser  0,14-0,4 bar 230 V      
(Art.nr. 1523017700)
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 9 sovetelt

 9 interimistisk bolig ved evakueringer

Sanitetstelte må kun anvendes med trykluft, under ingen omstændig-
heder med brændbare eller giftige gasser. Sanitetsteltene må kun fyldes 
med originale Vetter-armaturer.

2.4 Sikkerhedsanvisninger

Kun pålidelige og instruerede medarbejdere må håndtere udstyret. 
Beskyttelsestøjet, der er nødvendigt til arbejdet, skal bæres. Hvis der 
konstateres revner, perforationer eller lækager på den pneumatiske bæ-
rekonstruktion ved kontrollen, som kan medføre sprængning af den, 
kontakt producenten eller den autoriserede forhandler. Undgå absolut 
kontakt med varme eller skarpkantede materialer.

Telte skal altid fikseres med stormstropper og alt   
efter vindbelastning skal yderligere ballasttanke   
(fyldt med vand) anvendes!

3. Forberedelser til brug

3.1 Indsatsforberedelse

Før og efter hver brug skal sanitetsteltene kontrolleres mht. korrekt, fejl-
fri tilstand og sammenlægningsplanen skal under alle omstændigheder 
følges.

4. Driftsvejledning

Transporttasken åbnes. Bred sanitetsteltet ud på det ønskede opstil-
lingssted. Grundarealet skal være frit for skarpkantede eller spidse gen-
stande!

Sanitetsteltene kan enten fyldes med en blæser eller trykluftflasker.

4.1 Brug med blæser

Påfyldningstilslutningen på sanitetsteltet åbnes med luft, der strømmer 
ind. Blæserens påfyldningsslange forbindes med teltets påfyldningstils-
lutning. Dertil skrues kappen på påfyldningstilslutningen mod uret og 
det kontrolleres, om ventilen er lukket. Det skal sikres, at påfyldnings-
slangen er sikkert tilsluttet til sanitetsteltet og blæseren.

Blæseren tændes og sanitetsteltet fyldes til det maks. tilladte driftstryk. 
Sanitetsteltet retter sig automatisk op. Sikkerhedsventilen, der er ind-
bygget i luftrammen, forhindrer påfyldning over driftstrykket. Så snart 
sikkerhedsventilen er aktiveret og kan høres, kan påfyldningen afsluttes.
Herved skal du slukke for blæseren, fjerne påfyldningsslangen fra påfyld-
ningsstudsen og sætte hætten på igen (ved at dreje den med uret).
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Pas på! Hvis dele af teltstativet skulle sætte sig    
fast i teltdugen under opsætningen, skal    
blæseren omgående slukkes og fejlen afhjælpes.   
Derefter kan oppustningen fortsættes.

4.2 Brug med trykluftflasker

Trykregulatoren tilsluttes til trykluftflasken med fingerskruen. Trykregu-
latorens håndhjul (3) lukkes. Åbn flaskeventilen (5) langsomt. Mano-
meteret (1) viser trykket i flasken. Indstil bagtrykket på ca. 10 bar med 
indstillingshjulet (4). Det indstillede tryk kan kontrolleres via bagtryks-
manometeret (2). Luftslangen til trykregulatoren (6) forbindes med mes-
singkoblingen på teltets påfyldningstilslutning (7). Åbn trykregulatorens 
ventil og start oppustningen. Hold øje med teltet under oppustningen. 
Sikkerhedsventilen, der er indbygget i luftrammen, forhindrer påfyld-
ning over driftstrykket. Så snart sikkerhedsventilen er aktiveret og kan 
høres, kan påfyldningen afsluttes. Herved skal du lukke trykluftflaskens 
håndhjul. Påfyldningsslangen kan nu fjernes fra påfyldningsstudsen.

Pas på! Hvis dele af teltstativet skulle sætte sig    
fast i teltdugen under opsætningen, skal ventilen   
på trykregulatoren omgående lukkes og fejlen    
afhjælpes.         
Derefter kan oppustningen fortsættes.

4.3 Samling via den omløbende krave

Sanitetsteltene kan forbindes med hinanden på to forskellige måder. For 
at oprette store gennemgående teltarealer, kan man forbinde teltene via 
den omløbende krave. Ved hjælp af velcrolukninger opstår der hurtigt 
et vejrbeskyttet rum bestående af to eller flere telte. Dertil skal teltene 
stilles så tæt mod hinanden som muligt.

Alt efter ønske kan indgangspartierne tages ud eller dørene kun rulles 
op.

Vigtigt! Velcroforbindelsen skal også lukkes i gavlen   
for at sikre en tilsvarende vejrbeskyttelse.
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4.4 Samling fra dør til dør

Den anden mulighed for at forbinde sanitetsteltene er fra dør til dør. På 
alle sanitetstelte er der anbragt en yderligere krave omkring døråbnin-
gen. Disse kraver forbindes så med lynlåse.

Repræsentation af processen med et hvidt lærred:

Alt efter ønske kan dørene så rulles op for at holde gennemgangen åben 
eller lukkes for at kunne anvende de forbundne telte separat.

4.5 Tømning

Støttestativet tømmes via påfyldningstilslutningen. For at tømme lukkes 
luftkilden (trykluftflaske osv.) og trykregulatoren eller blæserens påfyld-
ningsslange kobles fra. Ved at trykke stiften (1) ind og dreje den mod 
venstre åbnes ventilen til tømning.

1

Stift før fastlåsning Trykkes ind og drejes Stift efter fastlåsning

Teltene lægges således sammen, at luften kan undvige (sammenlæg-
ning i retning af påfyldningstilslutningen). Restluften kan tømmes ved 
hjælp af en vakuumadapter (varenr: 1600016301).

For at gøre dette skal du skrue vakuumadapteren (sort påfyldningstils-
lutning) ind i udluftningsventilen (ikke i messingkoblingen).Forbind hur-
tigkoblingen til trykreduktionsventilens tilslutningsslange. Håndhjulet 
på trykreduktionsventilen åbnes langsomt. Indgangstryk maks. 6 bar, 
optimalt 4 bar.

Støttestativet kan også tømmes ved hjælp af en blæser med udsug-
ningsfunktion. Se i denne forbindelse brugsanvisningen til blæseren.
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Efter tømning og før sammenpakning af   
det pneumatiske telt skal fastlåsningen i   
ventilen igen ophæves for at sikre korrekt   
oppustning ved næste brug! 

4.6 Sammenlægningsplan

Før sammenpakningen skal teltstativet være   
fuldstændig tømt!

1. Frontsiden foldes på langs i 4 lige store sektioner.

 

2. Derefter rulles det sammen i retning af påfyldningstilslutnin-
gen.

 

3. Nu kan teltet lægges i transporttasken.
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4.7 Sammenlægningsplan for kombitelt

Før sammenpakningen skal teltstativet være    
fuldstændig tømt!

1. Kombitelt foldes 4 gange fra højre mod venstre i lige store sektio-
ner. Derefter foldes endnu 2 gange fra venstre mod højre, således at 
transporttaskens bredde nås.

Påfyldningstilslutning

2.  Derefter rulles det sammen i retning af påfyldningstilslutningen.

3. Nu kan teltet lægges i transporttasken. 
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5. Praktiske informationer

 9 De enkelte skillevægge, gulvpresenninger og indgangspartier kan 
hurtigt og nemt fjernes efter behov. Forbindelsen til den pneuma-
tiske bærekonstruktion er udført som velcrolukning.

 9 Ved brug af teltvarmere skal en direkte varmestråling på teltets dele 
undgås.

 9 Efter behov kan der hænges lamper på bærekonstruktionen. Dog er 
fastgørelsesnettet i tagområdet først og fremmest beregnet til dette.

 9 Til udvidelse kan yderligere telte nemt forbindes ved hjælp af omlø-
bende velcrokraver eller via dørene.

 9 Det barrierefri gulv gør det nemmere at transportere bårer med tils-
kadekomne gennem teltindgangen. 

 9 Efter brug skal teltet rengøres for snavs med et ikke-aggressivt 
rengøringsmiddel. Tørringen sker ved normal rumtemperatur. De 
udvendige flader behandles med normalt imprægneringsmiddel.

 9 Sammenlægningen og sammenpakningen sker i henhold til sam-
menlægningsplanen. Herved skal det sikres, at teltet lægges ordent-
ligt sammen for at sikre en korrekt opsætning ved næste brug.

6. Opbevaring

PVC produkter beholder ved en korrekt     
opbevaring og behandling deres egenskaber i    
lang tid. Ved forkert behandling og ufordelagtig   
opbevaring ændrer de dog deres fysiske    
egenskaber og/eller deres levetid forkortes!

Man skal være opmærksom på følgende opbevaringsbetingelser:

Produkterne skal opbevares køligt, tørt, støvfrit og ved moderat venti-
lation.

Opbevaringstemperaturen bør være ca. 15 °C, den må dog under ingen 
omstændigheder overstige 25 °C. Ligeledes bør temperaturen ikke un-
derskride -10 °C. 

Findes der radiatorer/varmeapparater og rør i opbevaringsrummet, skal 
disse være tilsvarende isoleret, så der ikke overskrides en temperatur på 
25 °C. Minimumsafstanden mellem radiator/varmeapparat og det op-
bevarede materiale skal være 1 m.

PVC produkter bør ikke opbevares i fugtige opbevaringsrum. Luftfugtig-
heden bør være under  65 %.

PVC produkterne skal beskyttes mod lys (direkte sollys, kunstigt lys med 
høj UV-andel). Vinduerne i opbevaringsrummet skal være tilsvarende 
mørkelagte.

Man skal være opmærksom på, at der ikke findes udstyr i opbevarings-
rummet, som producerer ozon.

Opbevaringsrummet skal være fri for opløsningsmidler, brændstoffer, 
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smøremidler, kemikalier, syrer osv.

PVC produkter bør opbevares uden tryk, træk eller lignende deformeringer, da der ellers kan opstå blivende de-
formeringer eller revner.

Nogle metaller, f.eks. kobber og mangan, virker også skadeligt på PVC produkter.

For yderligere informationer, se DIN 7716. 

7. Tilbagevendende kontrol

Efter enhver brug, dog mindst én gang om året skal en kompetent person foretage en visuel- og funktionskontrol 
af telte og tilbehør. Dertil pustes teltet op til ca. 50 % af det maks. driftsovertryk. Derved kontrolleres alle trykbæ-
rende dele for revner, perforationer, afskalninger, varme- eller kemikalieskader.

Hvis trykket ikke skulle falde mærkbart inden for en time, kan teltet igen anvendes.

Kontakt producenten i tilfælde af større skader eller spørgsmål.

8. Reparationsvejledning

Mindre skader som f.eks. revner, snit eller perforationer (maks. 4 cm) i bærekonstruktionen kan ejeren udbedre 
med det medfølgende reparationsmateriale på følgende måde:

1. Lappen skal være så stor, at den på hver side rager ca. 4 cm ud over det beskadigede område.

2. Området markeres på bærekonstruktionen.

3. Bærekonstruktionens overflade gøres ru passende til lappens størrelse, og lappens ene side gøres også ru.

4. På bærekonstruktionens og lappens ru flader påføres et tyndt lag af speciallimen.

5. Speciallimen skal tørre i ca. 10-15 minutter, indtil den ikke mere er klæbrig.

6. Lappen trykkes på bærekonstruktionens forbehandlede flade og gnides fast.

7. Teltets bærekonstruktion skal mindst hvile i 48 timer i uoppustet tilstand.

Større skader kan kun repareres på fabrikken.

Efter reparation af teltets bærekonstruktion skal en kompetent person kontrollere tætheden.

9. Tekniske data

Type MT 20 MT 30 MT 40

Art.-nr. PREMIUM-sæt med PU-presenningsdug 1523033000 1523033100 1523033200

Art.-nr. BASIC-sæt med PU-presenningsdug 
(uden vinduer/net, kun 2 gennemgangsåbninger) 1523034700 1523034800 1523035000

Brugsareal
m² 20 30 40

sq.ft. 216 324 432

Antal mulige senge 6 8 12

Opsætningstid, ca. sek. 120 180 240

Størrelse udvendig (l x b x h)
cm 370 x 593 x 324 550 x 593 x 324 730 x 593 x 324

ft 12 x 19 x 11 18 x 19 x 11 24 x 19 x 11
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Type MT 20 MT 30 MT 40

Størrelse indvendig (l x b x h)
cm 370 x 534 x 294 550 x 534 x 294 730 x 534 x 294

ft 12 x 18 x 10 18 x 18 x 10 24 x 18 x 10

Luftbehov
l 3.052 4.566 5.851

cu.ft. 108 161 207

Driftsovertryk, maks.
bar 0,3 0,3 0,3

psi 4,35 4,35 4,35

Prøvetryk
bar 0,39 0,39 0,39

psi 5,66 5,66 5,66

Pakkemål
cm 110 x 85 x 60 110 x 85 x 60 110 x 85 x 85

inch 43 x 33 x 24 43 x 33 x 24 43 x 33 x 33

Vægt BASIC, ca. 
kg 74,5 107,5 156,5

lbs 164 237 345

Vægt PREMIUM, ca.
kg 76 110 160

lbs 168 243 353

Type MT 60 Kombitelt

Art.-nr. PREMIUM-sæt med PU-presenningsdug 1523033300 1523027800

Art.-nr. BASIC-sæt med PU-presenningsdug 
(uden vinduer/net, kun 2 gennemgangsåbninger) 1523033700 -

Brugsareal
m² 60 45

sq.ft. 648 462

Antal mulige senge 18 -

Opsætningstid, ca. sek. 360 300

Størrelse udvendig (l x b x h)
cm 1.100 x 593 x 324 660 x 660 x 324*

ft 36 x 19 x 11 21,5 x 21,5 x 11

Størrelse indvendig (l x b x h)
cm 1.100 x 534 x 294 660 x 660 x 294

ft 36 x 18 x 10 21,5 x 21,5 x 10

Luftbehov
l 8.113 4.567

cu.ft. 287 161

Driftsovertryk, maks.
bar 0,3 0,3

psi 4,35 4,35

Prøvetryk
bar 0,39 0,39

psi 5,66 5,66

Pakkemål
cm 110 x 95 x 100 110 x 85 x 85

inch 43 x 37 x 39 43 x 33 x 33

Vægt BASIC, ca. 
kg 205

lbs 452

Vægt PREMIUM, ca.
kg 210 135

lbs 463 298
*Højde på tagryg = 390 cm
Der tages forbehold for tekniske ændringer i forbindelse med produktforbedring.



Art.nr. 9987063300 | © Vetter GmbH I 07/23 I Der tages forbehold for ændringer og fejl. I Made in Germany

www.vetter.de

Vetter GmbH
A Unit of IDEX Corporation

Blatzheimer Str. 10 - 12
D-53909 Zülpich
Germany

Salg

Tlf.:   +49 (0) 22 52 / 30 08-0
Fax:   +49 (0) 22 52 / 30 08-590
Mail:  vetter.rescue@idexcorp.com

Vi hjælper dig garanteret videre.
Sats på førende pneumatik til nødstilfælde!


